Evaluación de métodos de análisis para diseño de puentes carreteros comunes no regulares by Ornelas Vega, Cinthia Melissa
  
Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco 
 
 
DIVISIÓN DE CIENCIAS BÁSICAS E INGENIERÍA 
 
POSGRADO EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN DE MÉTODOS DE ANÁLISIS  
 PARA DISEÑO DE PUENTES CARRETEROS   
COMUNES NO REGULARES 
 
 
 
 
 
 
 
T E S I S 
QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 
MAESTRO EN INGENIERÍA ESTRUCTURAL 
P R E S E N T A 
 
 
CINTHIA MELISSA ORNELAS VEGA 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTOR DE TESIS: DRA. CONSUELO GÓMEZ SOBERÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÉXICO, D. F. JUNIO DE 2014 
 
 
Evalu
de pu
ación d
entes 
e méto
carrete
Cinthia M
dos de
ros com
elissa Orn
 análisi
unes 
elas Vega
s para
no regu
 
 diseño
lares
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Evaluación de métodos de análisis para diseño de puentes carreteros comunes no regulares” 
 
 
v | A g r a d e c i m i e n t o s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mis padres: Lorena y Sergio, 
Por su amor incondicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
d
m
 
q
p
 
b
m
a
e
d
 
E
d
 
a
 
(
e
m
 
“Evaluación 
Grac
emostrarme
e ha hecho
Grac
ue me dan
ermitirme v
Grac
rindó. Prin
aestros qu
gradezco a
laboración 
e esta tesis,
Grac
specialmen
ocumentos 
Grac
unque lejos
Por ú
CONACyT
sta Univers
edio de la 
de métodos d
ias a mi Dio
 día a día q
 vivir una d
ias a mi fam
, por ser m
olar. 
ias a la Univ
cipalmente 
e compartie
 la Dra. C
de este traba
 el Dr. Gela
ias a mis
te agradez
y apoyo en 
ias a mis am
, con sus or
ltimo quier
) por darme
idad, y de 
práctica de m
e análisis par
Agra
s por la vid
ue para Él n
e las experie
ilia, en esp
is soporte
ersidad Au
agradezco 
ron sus con
onsuelo por
jo de inves
cio y Dr. Da
 compañer
co a Rodr
este trabajo.
igos, a mi
aciones me m
o agradecer
 la oportun
esta manera
i profesión
a diseño de p
 
decimi
tiempo para 
a que me da
o hay impos
ncias más e
ecial a mis
s, mi motiv
tónoma Met
al Posgrad
ocimientos 
 su tiempo
tigación; de 
río, por su t
os por co
igo por co
  
 comunidad
antuvieron
 a al Conse
idad de con
 ahora sea 
, todo el apo
uentes carret
entos
“Hay baj
y u
tiempo p
plantar y tiem
, por acomp
ibles. Graci
nriquecedor
padres Lore
ación, por 
ropolitana p
o en Inge
y experienc
, su confia
igual forma
iempo y apo
nvertirse e
mpartirme 
 San Pablo
 de pie. 
jo Nacional
tinuar mis 
tiempo de d
yo brindado
eros comune
v | A g r a d e
o el sol un mo
n tiempo para
ara nacer, y ti
po para arranc
añarme en 
as porque en
as. 
na y Sergio
enseñarme
or la oportu
niería Estru
ias. De ma
nza y su t
 agradezco 
rtaciones. 
n amigos,
su experie
, y a todos 
 de Ciencia
estudios com
ar fruto, de
. 
s no regulare
c i m i e n t o
mento para to
 hacer cada co
empo para mo
ar lo plantado…
(Ec. 3, 1
este trayecto
 su sabidur
, por el am
 a caminar
nidad que m
ctural, a l
nera especi
utoría para 
a los revisor
 en famil
ncia, algun
aquellos qu
 y Tecnolog
o becaria 
 devolver p
s” 
s  
 
do, 
sa:  
rir; 
” 
-2) 
 
 y 
ía, 
or 
 y 
e 
os 
al, 
la 
es 
ia. 
os 
e, 
ía 
de 
or 
 
  
d
d
e
l
p
m
i
s
2
l
m
c
r
d
e
a
p
p
“Evaluación 
Código
e análisis s
el tipo de 
structura. E
o tanto, no q
Este t
uentes para
anera, apo
Se est
gual longitu
ubestructur
5%, 50% y
os método
ultimodale
ompararon 
esultados a 
e Michoacá
sta zona po
Con lo
nálisis, en r
ara la elecc
recisos.  
 
 
de métodos d
s de diseño
implificados
análisis sísm
n cuanto a l
ueda clara 
rabajo busc
 la selección
rtar recomen
udiaron siet
d y tres eje
a, debido a 
 75% de la 
s simplifica
s) y con el
con un an
nivel de fue
n, por lo ta
r el Manual 
s análisis r
elación a la
ión del tipo
e análisis par
R
 como el de
 y rigurosos
ico está en
a irregularid
la forma de 
a revisar l
 de uno o v
daciones pa
e puentes d
s de pilas. S
que la long
longitud de 
dos que p
 método N
álisis rigur
rzas y despl
nto, la carg
de la Comis
ealizados s
 irregularid
 de análisis
a diseño de p
 
esume
 la AASHTO
 para el dise
 función de
ad, la clasif
definir el tip
a influencia
arios métod
ra la selecci
e viga conti
eis de estos 
itud de la p
las pilas ext
lantea la 
2, utilizado 
oso en la 
azamientos
a sísmica de
ión Federal 
e logra dete
ad del puen
 a utilizar p
uentes carret
n 
 o el Euroc
ño de puen
 la importa
icación es m
o de análisi
 de la irre
os de análisi
ón de dicho
nua sobre p
puentes, pre
ila central v
remas. Los 
AASHTO 
en el Euro
historia de
. Los puente
 diseño util
de Electrici
rminar la p
te, para así 
ara obtener 
eros comune
vi
ódigo, prop
tes carretero
ncia e irreg
uy simple y
s a realizar. 
gularidad g
s para su di
s tipos de an
ilas, con cu
sentan irreg
aría en por
puentes se a
(métodos u
código. Est
l tiempo y
s se ubicaro
izada es la p
dad. 
recisión de
elaborar rec
diseños estr
s no regulare
i | R e s u m e
onen métod
s. La elecci
ularidad de 
 ambigua; p
eométrica 
seño, y de e
álisis. 
atro claros 
ularidad en
centajes de 
nalizaron c
nimodales 
os análisis 
 se cotejar
n en el esta
lanteada pa
 cada tipo 
omendacion
ucturales m
s” 
n  
os 
ón 
la 
or 
en 
sta 
de 
 la 
േ 
on 
y 
se 
on 
do 
ra 
de 
es 
ás 
“Evalu
 
 
D
detaile
be per
structu
ambig
T
looks 
design
S
suppor
substru
the oth
propos
analys
time h
calcula
T
of geo
develo
more e
 
 
 
ación de mét
esign code
d analysis m
formed is in
re. The cl
uous, thus, m
his docum
for the app
 codes.  
even contin
ts were stu
cture due to
er two pie
ed by AAS
es of these b
istory analy
ted for a Se
he analysis
metric irre
ped for an 
fficient stru
odos de anál
s like AAS
ethods for 
 function o
assification 
aking the s
ent studies t
ropriate typ
uous bridge
died. Six o
 the varying
rs (േ	25%, 
HTO and th
ridges. The
sis at force 
ismic Zone 
 results sho
gularity of 
appropriate
ctural desig
isis para dise
Abs
THO or th
highway bri
f the impor
made for 
election of t
he influence
e of analys
s with four 
f these brid
 length of t
50%, and 7
e N2 metho
 results of t
and displac
D according
w the accur
the bridge
 selection o
n. 
ño de puentes
 
tract 
e Eurocode
dge design.
tance and th
geometric i
he type of a
 of geomet
is that shou
spans of eq
ges show 
he center pi
5% respect
d from the
hese analys
ement levels
 to the Mex
acy of each 
. Guideline
f the metho
 carreteros c
, propose 
 The type o
e geometri
rregularities
nalysis is ha
ric irregular
ld be utiliz
ual length a
a geometric
er, with resp
ively). The 
 Eurocode w
is were com
. The appli
ican Seismi
type of ana
s and reco
d that shou
omunes no re
viii | R e
either simp
f seismic an
c irregularit
 is simplif
rd to be def
ities in brid
ed accordin
nd three pie
 irregularit
ect to the le
simplified 
ere utilized
pared to a t
ed seismic l
c Design Ma
lysis due to 
mmendatio
ld be utiliz
gulares” 
s u m e n  
lified or 
alysis to 
y of the 
ied and 
ined.  
ges, and 
g to the 
rs as the 
y in the 
ngths of 
methods 
 for the 
horough 
oad was 
nual. 
the type 
ns were 
ed for a 
  
 
“Evaluación 
Agradecimien
Resumen……
Abstract……
Índice genera
Índice de figu
Índice de tab
Capítulo 1 I
Capítulo 2 A
Capítulo 3 M
Capítulo 4 A
4
4
4
de métodos d
tos…………
……………
………………
l……………
ras…………
las……………
ntroducción y
1.1 Introducció
1.2 Justificació
1.3 Objetivo g
1.4 Contenido
ntecedentes
2.1 Enfoque d
2.1.1 AAS
2.1.
2.1.2 Euro
2.1.3 Calt
2.1.4 Man
2.2 Investigaci
étodos de a
3.1 Métodos d
3.1.1 Aná
3.1.2 Aná
3.1.3 Mét
3.2 Método de
3.2.1 Mét
3.2.
nálisis para p
.1 Elección d
4.1.1 Prop
.2 Carga sísm
.3 Análisis un
4.3.1 Aná
e análisis par
Índ
………………
………………
……………
………………
………………
……………
 objetivos……
n……………
n……………
eneral y objeti
 de la tesis……
………………
e los códigos d
HTO………
1.1 Especificac
código………
rans…………
ual de obras c
ones previas re
nálisis para d
e análisis simp
lisis unimodal e
lisis multimoda
odo N2………
 análisis riguro
odo tiempo-his
1.1 Método de
uente regula
e modelos de p
iedades de vig
ica…………
imodal espectr
lisis en la direc
a diseño de p
 
ice gen
………….…
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
………………
vos particulare
……………
……………
e diseño respe
………………
iones sísmicas
……………
………………
iviles (CFE)…
lacionadas……
iseño…………
lificados………
spectral………
l espectral……
……………
so……………
toria…………
 Newmark de
r……….……
uentes………
as y columnas
………………
al para modelo
ción longitudina
uentes carret
eral 
……………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……………
s……………
………………
………………
cto a la irregul
……………
………………
………………
……………
………………
……………
……………
……………
……………
……………
………………
……………
……………
 aceleración pr
……………
……………
………………
……………
 regular………
l……………
eros comune
………………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
………………
……………
……………
aridad en puen
………………
……………
……………
………………
……………
……………
……………
……………
………………
………………
……………
………………
………………
omedio………
………………
………………
……………
………………
……………
………………
s no regulare
ix | Í n d i c
…………
……………
…………… v
……………
……………
…………… x
……………
……………
……………
…………
……………
……………
tes…………
…………
……………
……………
…………
……………
……………
……………
……………
…………
…………
……………
…………
…………
…………
…………
………… 4
…………… 4
………… 4
……………4
………… 4
s” 
e  
 
v
vii
iii
ix
xi
iii
1
1
2
4
5
6
6
6
8
9
13
15
18
21
21
21
27
28
35
35
38
41
1
3
3
4
4
“Evalu
 
 
 
 
 
 
Capítu
Capítu
Capítu
Refere
ación de mét
4.3
4.4 An
4.5 Mé
4.5
4.5
4.6 Mé
4.6
4.6
4.7 Res
lo 5 Análisis
5.1 Pue
5.2 An
5.3 An
5.4 Mé
5.5 An
lo 6 Compar
6.1 Mo
6.2 Mo
6.3 Mo
6.4 Mo
6.5 Mo
6.6 Mo
6.7 Grá
lo 7 Conclus
7.1 Res
7.2 Co
7.3 Inv
ncias………
odos de anál
.2 Análisis en 
4.3.2.1 Ecu
álisis multimod
todo N2 para 
.1 Análisis está
.2 Desplazami
todo tiempo-h
.1 Considerac
.2 Modelado d
ultados de aná
 de puentes i
ntes irregulare
álisis unimodal 
álisis multimod
todo N2……
álsis en la histo
ación de resu
delo +25%....
delo +50%....
delo +75%....
delo -25%.....
delo -50%.....
delo -75%.....
ficas de comp
iones y recom
umen.............
nclusiones y re
estigaciones fu
………………
isis para dise
la dirección tra
ación cuadráti
al espectral pa
modelo regula
tico no lineal…
ento objetivo c
istoria………
iones generales
e columnas…
lisis para mod
rregulares…
s……………
espectral……
al espectral……
………………
ria del tiempo…
ltados………
......................
......................
......................
.....................
.....................
.....................
aración………
endaciones 
.....................
comendacione
turas..............
……………
ño de puentes
 
nsversal………
ca para describ
ra modelo regu
r……………
……………
on el método 
………………
 respecto al an
………………
elo regular……
………………
………………
………………
……………
……………
……………
……………
.....................
.....................
.....................
......................
......................
......................
……………
finales………
......................
s....................
......................
………………
 carreteros c
……………
ir la deformad
lar……………
………………
………………
de coeficientes
……………
álisis…………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
………………
……………
…...…………
......................
......................
......................
......................
......................
......................
………………
……………
......................
......................
......................
……………
omunes no re
x | Í
………………
a……………
……………
……………
……………
 del FEMA…
………………
……………
……………
………………
………………
…………...…
………………
………………
……………
………………
………………
......................
......................
......................
......................
......................
......................
……………
………………
......................
.....................
......................
………………
gulares” 
n d i c e  
 
… 48
…… 51
…… 54
…… 55
…… 59
…… 61
……66
…… 66
…… 66
……72
……76
…… 76
… 77
…… 79
…… 79
…… 82
… 85
....... 85
....... 86
....... 88
....... 89
....... 90
....... 92
…… 93
……104
....... 104
........ 105
....... 108
… 110
  
“Evaluación 
Figura 3.1 T
Figura 3.2 D
Figura 3.3 T
Figura 3.4 D
Figura 3.5 Id
Figura 3.6 E
Figura 3.7 D
Figura 3.8 D
Figura 3.9 R
Figura 4.1 D
Figura 4.2 D
Figura 4.3 E
Figura 4.4 D
Figura 4.5 C
Figura 4.6 C
Figura 4.7 C
Figura 4.8 E
Figura 4.9 C
Figura 4.10 C
Figura 4.11 C
Figura 4.12 C
Figura 4.13 E
Figura 4.14 D
Figura 4.15 C
Figura 4.16 C
Figura 4.17 M
Figura 4.18 D
Figura 4.19 D
Figura 4.20 C
Figura 4.21 E
Figura 4.22 C
Figura 4.23 R
Figura 4.24 R
Figura 4.25 C
Figura 4.26 C
Figura 4.27 D
Figura 4.28 D
Figura 4.29 D
Figura 4.30 D
Figura 4.31 D
Figura 4.32 D
de métodos d
ablero sometido
iagrama de flujo
ablero sometido
iagrama de flujo
ealización del s
spectro de dem
iagrama de flujo
iagrama de flujo
igidez secante (k
imensiones en m
imensiones de v
spectro de diseñ
atos iniciales de
álculo del despl
álculo del factor
arga sísmica eq
lementos mecán
álculo de rigide
álculo de despla
álculo del factor
álculo fuerza es
lementos mecán
esplazamiento m
álculo del perio
arga de sismo e
odelo regular e
istribución de m
atos iniciales de
álculo del espec
spectro de desp
álculo del perio
esultados obten
esultados obten
urva de capacid
urva de capacid
esplazamiento o
esplazamiento o
iagrama de inter
iagrama de inter
iagrama de inter
iagrama de inter
e análisis par
Índic
 a cargas transv
: análisis unimo
 a carga uniform
: análisis multim
istema de un gra
anda elástica e i
: método N2 (F
: método de ac
i)sec (Chopra,
etros de claros
igas y columnas
o de Chilpancin
l análisis unimod
azamiento estáti
es α, β y γ y pe
uivalente y desp
icos en columna
z de columnas.…
zamiento máxim
es α, β y γ y pe
tática equivalent
icos en columna
áximo y factor
do en dirección 
quivalente y ele
n SAP2000.…
omentos ante c
l método N2.…
tro de desplaza
lazamiento inelá
do y del desplaz
idos en la direcc
idos en la direcc
ad en dirección
ad en dirección
bjetivo en direc
bjetivo en direc
acción direcció
acción direcció
acción direcció
acción direcció
a diseño de p
 
e de fi
ersales y longitu
dal espectral (A
e Po (Armouti,
odal espectral (
do de libertad (
nelástica contra
ajfar, 2000)…
eleración prome
 2007)…………
 y altura de pilas
 (Priestley, 199
go Guerrero…
al espectral……
co debido a car
riodo.…………
lazamiento máx
s de análisis lon
………………
o debido a pat
riodo en análisis
e.……………
s de análisis tra
es α, β y γ.……
transversal.……
mentos mecánic
………………
arga sísmica lon
………………
miento.………
stico.…………
amiento máxim
ión longitudinal
ión transversal 
 transversal.……
 longitudinal.…
ción longitudina
ción transversal
n Y, columna ex
n X, columna ex
n Y, columna ce
n X, columna ce
uentes carret
guras
dinales (AASH
ASHTO, 2010)
 2002)…………
Chopra, 2007)…
Fajfar, 2000)…
 diagrama de ca
………………
dio ……………
………………
………………
6)……………
………………
………………
ga Po.…………
………………
imo.……………
gitudinal.………
………………
rón de carga mo
 transversal.…
………………
nsversal.………
………………
………………
os.……………
…………….…
gitudinal.………
………………
………………
………………
o.………………
 con el método N
con el método N
………………
………………
l.………………
.………………
trema.…………
trema.…………
ntral.…………
ntral.…………
eros comune
TO, 2010).……
………………
……………
……………
………………
pacidad (Fajfar
………………
………………
……………
………………
………………
………………
…...…………
………………
………………
………………
………………
……………
dal.……………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
……….………
…….…………
……………
2……………
2.……………
………….…
…………….…
………………
………………
……………
……………
………………
………………
s no regulare
xi | Í n d i c
……………
……………
………………
………………
……………
, 2000)………
……………
…..………
………………
……………
……………
……………
...…………
……………
……………
……………
……………
…………..
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
………..
……………
……………
….…………
……………
……………
……………
……………
.…………
.……………
……….……
……….……
…….………
…….………
s” 
e  
 
22
25
26
29
31
33
37
39
40
41
42
44
45
46
46
47
47
48
49
49
50
51
53
53
54
54
55
56
56
57
58
58
58
60
61
64
65
69
69
70
70
“Evalu
 
 
 
 
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
Figura
ación de mét
4.33 Longitud 
4.34 Cálculo d
6.1 Resultado
6.2 Resultado
6.3 Resultado
6.4 Resultado
6.5 Resultado
6.6 Resultado
6.7 Resultado
6.8 Resultado
6.9 Resultado
6.10 Resultado
6.11 Resultado
6.12 Resultado
6.13 Análisis u
6.14 Análisis u
6.15 Análisis m
6.16 Análisis m
6.17 Análisis m
6.18 Método N
6.19 Método N
odos de anál
de articulación p
e ductilidades.…
s de carga axia
s de carga axia
s de fuerza cor
s de fuerza cor
s de momento 
s de momento 
s de momento 
s de momento 
s de desplazam
s de desplazam
s de periodo lo
s de periodo tr
nimodal espectr
nimodal espectr
ultimodal espec
ultimodal espec
ultimodal espec
2 para column
2 para column
isis para dise
lástica.………
………………
l para columna e
l para columna c
tante para colum
tante para colum
flexionante longi
flexionante longi
flexionante trans
flexionante trans
iento longitudina
iento transversa
ngitudinal.……
ansversal.………
al para columna
al para columna
tral para colum
tral para colum
tral para colum
a extrema.……
a central.………
ño de puentes
 
 
 
 
 
 
 
………………
…………….
xtrema.………
entral.…………
na extrema.……
na central.……
tudinal para colu
tudinal para colu
versal para colu
versal para colu
l para columna 
l para columna 
………………
……………
 extrema.………
 central.………
na extrema.……
na extrema con 
na central.……
………………
………………
 carreteros c
……….………
………………
………………
………………
……………
………………
mna extrema.…
mna central.…
mna extrema.…
mna central.……
central.………
central.…………
………….……
………….……
……………
………………
………………
límites.…………
………………
………….……
……….……
omunes no re
xii | Í
………………
………………
……….………
…….………
…………….…
………….……
………………
………………
………………
……………
………………
……………
………………
………………
………….……
……….………
………….…
……………
………….……
………………
………………
gulares” 
n d i c e  
 
…… 72
…… 73
…… 94
…… 94
…… 95
…… 95
…… 96
…… 96
…… 97
………97
…… 98
………98
…… 99
…… 99
…… 100
……101
………101
………102
……102
……103
…… 103
  
“Evaluación 
Tabla 2.1 R
Tabla 2.2 R
Tabla 2.3 C
Tabla 2.4 C
Tabla 2.5 C
Tabla 4.1 L
Tabla 4.2 Pr
Tabla 4.3 F
Tabla 4.4 El
Tabla 4.5 R
Tabla 5.1 L
Tabla 5.2 A
Tabla 5.3 A
Tabla 5.4 M
Tabla 5.5 A
Tabla 6.1 R
Tabla 6.2 R
Tabla 6.3 R
Tabla 6.4 R
Tabla 6.5 R
Tabla 6.6 R
de métodos d
equisitos para q
equisitos de aná
lasificación de i
lasificación de p
lasificación de e
ongitud de pila 
opiedades geo
actor de modific
ementos mecán
esultados mode
ongitud de pila 
nálisis unimodal
nálisis multimod
étodo N2 en p
nálisis en la hist
esultados de an
esultados de an
esultados de an
esultados de an
esultados de an
esultados de an
e análisis par
Índi
ue un puente se
lisis mínimos pa
mportancia de p
uentes (Caltran
structuras segú
central en los m
métricas de viga
ación C2 (FEM
icos para diseñ
lo regular.……
central en los m
 espectral de pu
al espectral de 
uentes irregular
oria del tiempo 
álisis para mod
álisis para mod
álisis para mod
álisis para mod
álisis para mod
álisis para mod
a diseño de p
 
ce de t
 
 
 
 
 
 
 
 
a considerado 
ra efectos sísm
uentes (EN, 19
s, 2010).……
n su destino (C
odelos de puen
s y columnas.…
A, 1997)……
o de columnas 
………………
odelos de puen
entes irregulare
puentes irregula
es.……………
para puentes irr
elo +25%.……
elo +50%.……
elo +75%.……
elo -25%.……
elo -50%.……
elo -75%.……
uentes carret
ablas 
regular (AASH
icos (AASHTO
98).…………
………………
FE, 2008).……
tes.……………
……………
………………
del modelo regu
………………
tes……………
s.……………
res.…………
………………
egulares.………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
eros comune
TO, 2010).……
, 2010).………
………………
………………
………………
……………
………………
………………
lar.……………
……………
………………
………………
………………
………………
……………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
s no regulare
xiii | Í n d i c
……………
……………
……………
……………
……………
………………
………………
……………
……………
………………
……………
……………
………………
……………
………………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
s” 
e  
 
7
7
9
14
16
42
43
63
68
74
76
78
80
81
83
86
87
88
90
91
93
“Evaluación de métodos de análisis para diseño de puentes carreteros comunes no regulares” 
 
 
xiv | Í n d i c e  
 
 
 
 
  
1
 
s
c
M
d
e
s
c
p
 
p
c
t
2
R
c
m
e
d
d
“Evaluación 
.1 Introdu
Una 
in lugar a 
omunicado
éxico, tan
estacan las
stados e inc
itios, es ne
orrecto fun
uentes. 
Un p
ara salvar u
amino, una
errestres de
009 la Dir
epública M
arretero fed
ás de 590
mbargo, es
e estas es
esastrosas e
de métodos d
In
cción 
parte fundam
dudas, las
 al territorio
to de usuar
 carreteras 
luso países
cesario inclu
cionamiento
uente carre
n claro sin 
 vía férrea 
 la Asociac
ección Gen
exicana ha
eral. Este n
,000 puente
ta comparac
tructuras; s
n una pobla
e análisis par
C
troduc
ental para 
 vías de c
 entero. La
ios como d
por ser las
. Sin embar
ir, dentro d
 del mismo
tero puede 
interrumpir
o cualquier 
ión Mexica
eral de Con
bía un total
úmero de p
s existentes
ión resulta 
i un puent
ción.  
a diseño de p
 
apítulo
ción y 
 
el desarroll
omunicación
 principal v
e mercancí
 más utiliz
go, debido a
el sistema 
, en otras p
definirse co
 el tráfico v
obstáculo q
na de Ingen
servación 
 de 7,514 p
uentes quiz
 en Estados
irrelevante c
e falla o 
uentes carret
 1 
objetiv
o económic
, aquellas
ía de comu
a, es la ter
adas. Las c
 la topograf
carretero, es
alabras, es 
mo un sist
ehicular, el 
ue se presen
iería de Ví
de Carreter
uentes carr
á resulte pe
 Unidos (T
onsiderand
colapsa, pu
eros comune
1 | C
os 
o y social d
que manti
nicación o
restre, dent
arreteras u
ía que pres
tructuras qu
necesario h
ema estruct
cual puede 
te. Según l
as Terrestre
as indicó q
eteros dentr
queño comp
onias y Zh
o el grado d
ede tener 
s no regulare
a p í t u l o  
e un país so
enen unido 
 transporte 
ro de la cu
nen ciudad
entan divers
e permitan 
acer el uso 
ural diseña
ser un río, 
a revista Ví
s A. C., en 
ue en toda 
o del sistem
arado con l
ao, 2007); s
e importanc
consecuenci
s” 
1  
n, 
y 
en 
al 
es, 
os 
el 
de 
do 
un 
as 
el 
la 
a 
os 
in 
ia 
as 
“Evaluación de métodos de análisis para diseño de puentes carreteros comunes no regulares” 
 
 
2 | C a p í t u l o  1  
 
 Debido a que gran parte del territorio mexicano se encuentra en una zona de 
alta sismicidad, el análisis estructural de un puente debe realizarse de manera óptima, 
para que este refleje lo mejor posible las exigencias de la carga externa y proporcione 
así diseños que, primordialmente, cumplan los requisitos de seguridad. En México, 
aún no existe un código como tal para el análisis y diseño de puentes, por lo que se 
hace uso de códigos extranjeros, principalmente de la AASTHO, acrónimo de su 
nombre en el idioma inglés, American Association of State Highway and 
Transportation Officials, y se siguen las recomendaciones, así como la normativa 
especificada de manuales como el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE, 2008). 
 Este trabajo de investigación se enfoca en evaluar los métodos de análisis 
propuestos por los diferentes códigos utilizados en México para el diseño de puentes. 
Con  esto, además de comparar los diferentes métodos, se busca poder ofrecer al 
calculista una serie de recomendaciones respecto al tipo de análisis a utilizar. Este 
trabajo se limita al análisis para puentes tipo viga sobre columnas, ya que son los más 
comunes dentro de la red carretera del país. Las estructuras seleccionadas para el 
análisis presentan irregularidad en la subestructura, al variar la longitud de la pila 
central, ya que los reglamentos de diseño generalmente relacionan el método de 
análisis para el diseño con la regularidad e importancia del sistema. Los tipos de 
análisis que se consideran en este trabajo incluyen desde el método más simple, como 
el análisis unimodal, hasta análisis no lineales paso a paso, de los cuales se compara 
las respuestas de los diferentes puentes, y de esta manera tratar de ofrecer 
conclusiones y recomendaciones. 
1.2 Justificación 
 El código de la AASHTO (utilizado en México para el diseño de puentes) 
maneja ciertos criterios de regularidad e importancia en puentes para la elección del 
tipo de análisis a realizar en la estructura a ser diseñada. Los parámetros para definir 
la regularidad o no regularidad de un puente están dados por características, tales 
como: número de claros, curvatura, altura de las pilas y la geometría o rigidez de los 
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elementos. Dentro de los tipos de puentes, según su importancia, se encuentran los 
puentes críticos, esenciales y otros, los cuales tienen un grado de importancia de 
mayor a menor, respectivamente. Estos parámetros, tanto de regularidad como de 
importancia, están definidos de una manera muy ambigua y subjetiva por el código, 
lo que resulta en una clasificación muchas veces a criterio del dueño y/o diseñador.  
 Para puentes con cierto grado de irregularidad, la elección del tipo de análisis 
es muy importante para la obtención de resultados aproximados al comportamiento 
real de la estructura. En el mejor de los casos, se deberían realizar análisis no lineales 
en la historia del tiempo (HT), ya que los resultados obtenidos de este tipo de estudios 
(fuerzas y desplazamientos) son muy cercanos a la realidad. El inconveniente que 
presenta esto, es que son análisis muy rigurosos y por lo tanto consumen bastante 
tiempo, tanto en el modelado en el software de análisis, como en la ejecución del 
mismo. Por este motivo, existen diferentes tipos de análisis más simples que pueden 
modelar el comportamiento de algunas estructuras (las menos complejas), los cuales 
son los análisis simplificados como el método elástico unimodal (SM), el método 
elástico multimodal (MM), utilizados por la AASHTO, y el método N2, el cual es un 
análisis no lineal planteado en el Eurocódigo (EN 1998). 
 La aplicación de cada tipo de análisis está en parte relacionada con la 
regularidad del puente, de esta manera al no existir parámetros bien definidos o 
recomendaciones para el uso de uno u otro método en los códigos actuales, se deben 
realizar estudios relacionados con estos tópicos y proporcionar al diseñador mejores 
medidas para la elección del análisis a realizar. Algunos estudios sobre el tema ya se 
encuentran en la literatura internacional disponible (artículos elaborados por 
universidades en Grecia y Eslovenia, principalmente); sin embargo, en éstos se 
concluye que una mayor investigación de este tema es necesaria.  
Para el caso particular de México, el análisis de puentes carreteros se debe 
realizar utilizando las cargas y características típicas de las estructuras nacionales. La 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), junto con el Instituto Mexicano 
del Transporte (IMT), establecen las cargas vehiculares para el diseño estructural de 
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puentes, mientras que en el Manual de Diseño de Obras Civiles se implementan los 
espectros de diseño para el cálculo de cargas sísmicas. Por esta razón, es imperativo 
realizar estudios basándose en las solicitaciones que se encuentran en el país y en las 
configuraciones estructurales propias, lo que hace de este trabajo algo nuevo y 
necesario para ayudar al diseñador a conseguir análisis confiables, y por lo tanto, 
obtener mejores diseños estructurales. 
1.3 Objetivo general y objetivos particulares 
El objetivo general de este trabajo de investigación es la evaluación de los 
diferentes tipos de análisis propuestos por códigos de diseño (AASHTO y 
Eurocódigo) para el diseño de puentes carreteros comunes, utilizando carga sísmica 
de México. Además se busca revisar la influencia de la irregularidad en puentes para 
la selección de uno o varios métodos de análisis para su diseño, y de esta manera, 
aportar recomendaciones para la selección de dichos tipos de análisis. 
 Conforme al objetivo general planteado, los objetivos particulares son: 
 Seleccionar modelos de puentes con irregularidad en la subestructura. 
 Definir las cargas a las que serán sometidos los modelos. 
 Comprender y aplicar los métodos de análisis simplificados y análisis en la 
historia del tiempo para el estudio de puentes. Entre los métodos simplificados 
a estudiar están: método elástico de un solo modo o unimodal, método 
elástico multimodal, ambos propuestos en el AASTHO, y el método N2 del 
Eurocódigo. 
 Analizar con métodos simplificados y con el método riguroso en la historia 
del tiempo los puentes con diferentes condiciones de irregularidad. Para los 
análisis simplificados se usó el software de análisis SAP2000 versión 14, así 
como hojas de cálculo elaboradas en Mathcad y Matlab, y para los análisis no 
lineales en la historia del tiempo se utilizó el programa Ruaumoko 3D (Carr, 
2004). 
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 Comparar las respuestas máximas obtenidas, utilizadas en el diseño de los 
puentes, con los métodos simplificados y el método HT. A partir de las 
comparaciones, deducir en qué casos los métodos simplificados reflejan 
adecuadamente la respuesta de la estructura. 
 Elaborar recomendaciones para la selección del método de análisis de puentes.  
 
1.4 Contenido de la tesis 
 Esta tesis está dividida en siete capítulos. El capítulo 1 presenta una 
introducción de la investigación, la justificación de la misma y los diferentes 
objetivos planteados para el desarrollo de este trabajo. El capítulo 2 muestra los 
resultados de una investigación bibliográfica, los trabajos anteriores referentes al 
tema, así como una evaluación del enfoque de los diferentes códigos referentes a la 
irregularidad en puentes. El capítulo 3 describe a detalle los diferentes métodos de 
análisis a evaluar: el método elástico unimodal, el método multimodal, y el análisis 
paso a paso contenidos en el AASHTO, así como el método N2 propuesto por el 
Eurocódigo. El capítulo 4 muestra los análisis realizados al modelo de puente regular 
(misma altura de pilas) y el capítulo 5 los análisis de los modelos de puentes viga con 
diferente porcentaje de irregularidad en la subestructura (variaciones a la altura de la 
pila central). El capítulo 6 contiene la comparación de los resultados de dichos 
análisis, y para finalizar en el capítulo 7 se especifican las recomendaciones y 
conclusiones finales de la investigación.  
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Tabla 2.1 Requisitos para que un puente sea considerado regular (AASHTO, 2010).  
Parámetro Valor 
Número de tramos 2 3 4 5 6 
Máximo ángulo subtendido para un puente curvo 
90
° 
90
° 
90
° 
90
° 
90
° 
Máxima relación de longitudes entre tramo y tramo 3 2 2 1.5 1.5
Máxima relación de rigidez tablero/pila entre tramo y tramo 
excluyendo muros 
---  4 4 3 2 
En la tabla 2.2 se indica la manera sugerida por el código para determinar el 
tipo de análisis a realizar dependiendo de la zona sísmica correspondiente, definida 
para los Estados Unidos en la especificación 3.10.6 del AASHTO (AASHTO, 2010), 
además de la regularidad y grado de importancia del puente.  
Tabla 2.2 Requisitos de análisis mínimos para efectos sísmicos (AASHTO, 2010). 
Zona 
sísmica 
Puentes 
de un solo 
tramo 
Puentes de múltiples tramos 
Otros puentes Puentes esenciales Puentes críticos 
Regular Irregular Regular Irregular Regular Irregular 
1 No se 
requiere 
análisis 
sísmico 
* * * * * * 
2 SM/UL SM SM/UL MM MM MM 
3 SM/UL MM MM MM MM HT 
4 SM/UL MM MM MM HT HT 
* = No se requiere análisis sísmico. 
UL = Método elástico de carga uniforme. 
SM = Método elástico unimodal. 
MM = Método elástico multimodal. 
HT = Método de historia de tiempo. 
 En la tabla 2.2 se muestra que se tienen tres categorías de importancia: 
puentes críticos, puentes esenciales y otros puentes, de mayor a menor importancia 
respectivamente. El comentario 3.10.5 del AASHTO menciona lo siguiente: “En 
general, los puentes esenciales son aquellos que deberían, como mínimo, permanecer 
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abiertos para el tránsito de vehículos de emergencia o para fines de seguridad y/o 
defensa inmediatamente después del sismo de diseño, es decir, del evento con período 
de recurrencia de 1000 años. Sin embargo, algunos puentes deben permanecer 
abiertos para el tránsito de todos los vehículos luego del sismo de diseño y deben 
poder ser utilizados por los vehículos de emergencia o para fines de seguridad y/o 
defensa inmediatamente después de un sismo importante, por ejemplo un evento con 
período de recurrencia de 2500 años. Estos puentes se deberían considerar 
estructuras críticas.” (AASHTO, 2010). 
Como se observa en la tabla 2.2, y sumado a esto el comentario escrito en el 
párrafo anterior, esta información es insuficiente o ambigua para establecer el tipo de 
análisis a realizar, debido a que queda en gran medida a consideración del propietario 
y/o diseñador. Si se lleva a cabo un análisis no adecuado a las necesidades que 
presenta el puente, en relación con la regularidad, se pueden obtener malos 
resultados, en el peor de los casos, por debajo de las fuerzas y desplazamientos reales. 
2.1.1.1. Especificaciones sísmicas 
 Recientemente, la AASHTO publicó especificaciones para el diseño sísmico 
de puentes. El artículo 4.1.2 menciona que la relación de rigidez efectiva entre dos 
pilas cualesquiera dentro de un marco, o en dos columnas dentro de un eje de pilas, 
debe ser mayor o igual a 0.5 (para marcos de ancho constante). De forma parecida, 
para marcos de ancho variable, la relación de rigideces multiplicadas por la relación 
de masas tributarias debe ser mayor o igual a 0.5. También se recomienda que estas 
relaciones de rigidez y de rigidez multiplicada por la masa para dos pilas adyacentes 
sean mayores o iguales a 0.75 (AASHTO, 2009). El comentario final de esta 
recomendación menciona que algunas de las consecuencias de no considerar estas 
relaciones de rigidez, pueden ocasionar en el puente un daño mayor en los elementos 
más rígidos y una distribución no balanceada de la respuesta inelástica del puente, así 
como un incremento en la torsión de la columna generado por la rotación de la 
superestructura (AASHTO, 2009). 
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 Estas consideraciones son importantes al momento de definir la regularidad 
del puente. Se puede decir que al restringir la relación de rigidez de las pilas, la 
irregularidad disminuye. Sin embargo, estas especificaciones son relativamente 
nuevas, además de que se manejan como recomendaciones y no como una norma de 
diseño. También se debe recordar que la mayoría de los puentes existentes fueron 
diseñados y construidos antes de 2009 (fecha de publicaciones de las especificaciones 
sísmicas), por lo que estas consideraciones no fueron tomadas en cuenta.  
Al momento de hacer un análisis para una revisión de diseño o rehabilitación 
de algún puente, la elección del tipo de análisis sigue siendo objeto de discusión, ya 
que no se tienen bien definidos los criterios de irregularidad o más bien de qué tan 
irregular es un puente. Esto es, el código AASTHO sólo clasifica como regular e 
irregular, no distinguiendo entre diferentes condiciones de irregularidad que podrían 
llevar a comportamientos muy diferentes. 
2.1.2. Eurocódigo 
 El Eurocódigo 8 parte 2 contiene las especificaciones referentes al diseño de 
estructuras sismorresistentes, particularmente puentes. La especificación 2.1 de esta 
norma trata del factor de importancia de cada puente. Esta cláusula, más que ser una 
ayuda en la elección del tipo de análisis, sirve para definir un factor de importancia, el 
cual es un número por el que se deben multiplicar las aceleraciones espectrales. El 
factor de importancia γI se define en este código como se indica en la tabla 2.3. 
Tabla 2.3 Clasificación de importancia de puentes (EN, 1998). 
Clasificación de importancia de puentes Factor de importancia γI 
Mayor que el promedio 1.30 
Promedio 1.00 
Menor que el promedio 0.85 
 En general, los puentes de autopistas y carreteras nacionales son considerados 
de importancia promedio. Para que un puente pertenezca a la clase de importancia 
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“mayor que el promedio”, debe considerarse de importancia crítica para mantener la 
comunicación del lugar, especialmente después de un evento sísmico. En otras 
palabras, aquellos puentes cuya falla está asociada a un gran número de víctimas 
probables, y los puentes principales para los cuales la vida útil requerida de la 
estructura es mayor a la normal.   
 Un puente puede ser clasificado con importancia menor que el promedio, 
cuando las siguientes condiciones son conocidas: el puente no es crítico para la 
comunicación del lugar, y la aceptación de la probabilidad de excedencia estándar del 
sismo de diseño, o la vida útil estándar del puente, no se pueden justificar 
económicamente. Respecto a la irregularidad en un puente, más que considerar algún 
tipo de geometría o rigidez en los elementos del mismo para considerarlo como 
irregular, el Eurocódigo se basa en el comportamiento del puente al aplicar la carga 
sísmica correspondiente.  
 En el artículo 4.1.8 del Eurocódigo 8 parte 2, se define la manera de obtener el 
factor de reducción de fuerza ri asociado al miembro i, bajo una acción sísmica 
específica con la siguiente fórmula: 
ݎ௜ ൌ ݍܯாௗ,௜ܯோௗ,௜ (2.1)
donde, q es el factor de ductilidad, MEd,i es el valor del momento máximo de diseño 
bajo las combinaciones de carga sísmica en el lugar donde se prevé la localización de 
la articulación plástica del miembro i, y MRd,i es la resistencia a flexión de la misma 
sección, con el refuerzo actual, bajo la acción simultánea de las otras acciones de las 
combinaciones de carga sísmica. También, en este artículo se indica  que un 
puente se considerará con comportamiento sísmico regular, en la dirección bajo 
consideración, cuando la siguiente condición sea satisfecha: 
ߩ ൌ ݎ௠௔௫ݎ௠௜௡ ൑ ߩ௢ (2.2)
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donde, rmin es el ri mínimo y rmax el máximo ri para todos los miembros dúctiles i, y ρo 
es el valor límite seleccionado a fin de garantizar que la fluencia secuencial de los 
miembros dúctiles no causen altas e inaceptables demandas de ductilidad en un 
miembro. 
 En consideración con lo anterior, los puentes que no cumplan la condición 
(2.2), se considera que tienen un comportamiento sísmico irregular, en la dirección 
considerada. Tales puentes, deberán estar diseñados con un reducido valor de q (qr), 
esto es 
ݍ௥ ൌ ݍ ߩ௢ߩ ൒ 1.0 (2.3)
o deben ser diseñados basados en los resultados de un análisis no lineal de acuerdo 
con la especificación 4.1.9, la cual estipula que en puentes con comportamiento 
sísmico irregular, la fluencia secuencial de los miembros dúctiles (pilas) puede 
ocasionar variaciones sustanciales entre los resultados del análisis lineal equivalente, 
realizado con la hipótesis de un factor de reducción de fuerza global q (factor de 
comportamiento), y los de la actual respuesta no lineal del puente. Las desviaciones 
se deben principalmente a los siguientes efectos: 
 Las articulaciones plásticas aparecen primero, desarrollando las 
deformaciones post-elásticas máximas, las cuales pueden dar una 
concentración de demandas de ductilidad no aceptables en estas 
articulaciones. 
 Después de la formación de las primeras articulaciones plásticas, en los 
miembros más rígidos, la distribución de la rigidez y por lo tanto de fuerzas 
pueden cambiar de la predicha por el análisis lineal equivalente. Esto puede 
conducir a un cambio sustancial del patrón de articulaciones plásticas 
supuesto. 
 La respuesta realista de los puentes irregulares bajo la acción sísmica de 
diseño puede, en general, ser estimada por medio de un análisis no lineal tiempo 
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historia. De otra manera, una aproximación a la respuesta no lineal puede ser obtenida 
por la combinación de un análisis lineal con un análisis estático no lineal.  
 Dentro de los métodos de análisis, especificados en la sección 4.2 del 
Eurocódigo 8 parte 2, se describe el método del modo fundamental, el cual se aplica 
si se cumplen una serie de condiciones. La primera limitación es que el método sólo 
puede ser utilizado cuando el comportamiento global de la estructura puede ser 
aproximado a un sistema de un grado de libertad. Esta condición se considera 
satisfecha en los siguientes casos:  
 En la dirección longitudinal de puentes rectos con tableros continuos, cuando 
las fuerzas sísmicas son soportadas por las pilas cuya masa total es menor a 
1/5 de la masa total del tablero. 
 En la dirección transversal, cuando el sistema estructural es aproximadamente 
simétrico respecto al centroide del tablero, cuando la excentricidad teórica (eo) 
entre el centro de rigidez de los miembros de soporte y el centro de masas del 
tablero, no supera el 5% de la longitud del tablero. 
 En el caso de pilas soportando un tablero simplemente apoyado sin 
interacción significativa entre las pilas, y la masa total de cada pila es menor 
al 1/5 de la masa de la parte del tablero soportada por dicha pila. 
 Con respecto a los demás métodos mencionados por el Eurocódigo 8, parte 2, 
no se indican restricciones geométricas o de rigidez en su uso. De esta manera, se 
puede observar que el Eurocódigo también plantea de manera muy ambigua la 
elección del tipo de análisis en función de la regularidad del puente. Al basar la 
irregularidad en el comportamiento del puente, el ingeniero debe tener la suficiente 
experiencia para determinarlo a simple vista o se debe hacer un análisis preliminar 
para determinar la manera en la que el puente se comportará ante cierta acción 
sísmica y así poder determinar el mejor tipo de análisis a realizar. 
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2.1.3. Caltrans 
 El departamento de transporte de California, tiene una serie de manuales para 
el análisis y diseño sísmico de puentes. En la especificación 4.2.1 (Caltrans, 2012) 
correspondiente a las disposiciones generales del modelado estructural, se menciona 
que la elección correcta del tipo de modelado y análisis depende de: 
 Importancia de la estructura. 
 Propósito del análisis estructural. 
 Nivel de aproximación de la respuesta requerido. 
 En la especificación 5.2.1 del Criterio Sísmico de Diseño (Caltrans, 2012) 
correspondiente al análisis estático equivalente, menciona que el puente puede ser 
modelado como un sistema de un grado de libertad y carga sísmica como una fuerza 
estática horizontal. Este método es adecuado para marcos individuales con claros y 
rigidez balanceada. En la especificación 5.2.2 de las mismas normas, cuando este 
método no proporciona un nivel adecuado de la estimación del comportamiento 
dinámico de la estructura se procede con un análisis modal espectral.  
 De acuerdo con el capítulo 20 del Caltrans que habla acerca de la metodología 
a seguir para diseño sísmico (Caltrans, 2010), los puentes son categorizados como 
importantes u ordinarios según el nivel deseado de desempeño sísmico. La categoría 
de ordinario es dividida en dos clasificaciones: estándar y no estándar. La categoría y 
clasificación de un puente, determinará su nivel de rendimiento sísmico y cuales 
métodos son usados para la estimación de las demandas y capacidades estructurales.  
 Todos los puentes son categorizados como importantes u ordinarios. Un 
puente importante es definido como cualquier puente que satisface una o más de las 
siguientes afirmaciones: 
 Son requeridos para proveer seguridad de vida luego del sismo; sirven de 
acceso a lugares de emergencia. 
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 El tiempo de la restauración o funcionalidad después del cierre del puente 
creará un impacto económico mayor. 
 Formalmente es designado como crítico por un plan de emergencia. 
 Un puente es considerado ordinario a menos que se haya designado 
importante. Dentro de la clasificación del puente, el diseñador es responsable de 
determinar si un puente es estándar o no estándar. Un puente con características que 
conducen a una respuesta compleja durante un sismo es considerado no estándar. 
Estos puentes requieren un análisis más detallado a fin de obtener su respuesta. Las 
características de los puentes no estándar se muestran en la tabla 2.4.  Los puentes 
ordinarios son clasificados como estándar si no tienen características de puentes no 
estándar. 
Tabla 2.4 Clasificación de puentes (Caltrans, 2010). 
Puentes no estándar 
Geometría irregular 
Varios niveles  
Estructuras de espesor variable o con bifurcaciones 
Curvatura significativa 
Soportes esviajados 
Marcos no usuales 
Soportes de pilas en C 
Distribución de masa y/o rigidez no balanceada 
Múltiples tipos de superestructura 
Condiciones 
geológicas inusuales 
Suelo blando 
Alto o moderado potencial de licuación 
Proximidad a una falla sísmica 
 
 Para el análisis, el grado de sofisticación del mismo y nivel de detalle del 
modelo estructural debe ser desarrollado de acuerdo a los requerimientos específicos 
para el puente. Modelos simplificados pueden ser usados para la valoración inicial del 
comportamiento estructural. Los resultados de los modelos más detallados deben ser 
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comparados con los simplificados y ver que se tenga consistencia en los resultados. 
Los puentes importantes usualmente requieren de técnicas analíticas más sofisticadas 
para evaluar las demandas generadas por el sismo de diseño. 
 Con base en las descripciones anteriores, se puede observar que la normativa 
de Caltrans tampoco especifica de manera concreta la regularidad e irregularidad de 
un puente. Al igual que el Eurocódigo, se basa en el posible comportamiento del 
puente según el sismo correspondiente y en el nivel de importancia. 
2.1.4. Manual de obras civiles (CFE) 
 Para puentes carreteros, en México la normativa utilizada es el Manual de 
obras civiles elaborado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE, 2008). La 
clasificación de puentes debido a su importancia, la cual radica en el destino o uso de 
la estructura se ve desarrollada en la tabla 2.5. 
 Partiendo de esta clasificación general, en el apartado de puentes (estructuras 
tipo 7) del manual, los puentes se clasifican en dos tipos (CFE, 2008):  
 Puentes de especial importancia (Grupo A) que son estructuras esenciales para 
el mantenimiento de las comunicaciones tras un desastre. Son aquellos 
puentes cuya falla está asociada a un gran número de muertes probables, o 
puentes especialmente costosos para los que se desea una vida útil superior a 
la media. 
 Puentes comunes (Grupo B) son el resto de los puentes cuyo diseño 
corresponde a una vida útil media. 
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Tabla 2.5 Clasificación de estructuras según su destino (CFE, 2008). 
Grupo Descripción 
A+ 
Las estructuras de “gran importancia”, o del Grupo A+, son estructuras 
en que se requiere un grado de seguridad extrema. Su falla es inadmisible 
porque, si se presenta, conduciría a la pérdida de miles de vidas 
humanas, a un grave daño ecológico, económico o social, o bien, 
impediría el desarrollo nacional o cambiaría el rumbo del país. Son 
estructuras de importancia extrema, como las grandes presas y las plantas 
nucleares. 
A 
Estructuras en que se requiere un grado de seguridad alto. 
Construcciones cuya falla estructural causaría la pérdida de un número 
elevado de vidas o pérdidas económicas o culturales de magnitud intensa 
o excepcionalmente alta, o que como construcciones cuyo 
funcionamiento sea esencial a raíz de un sismo. Tal es el caso de puentes 
principales, sistemas de abastecimiento de agua potable, subestaciones 
eléctricas, centrales telefónicas, estaciones de bomberos, archivos y 
registros públicos, monumentos, museos, hospitales, escuelas, estadios, 
templos, terminales de trasporte, salas de espectáculos y hoteles que 
tengan áreas de reunión que pueden alojar un número elevado de 
personas, gasolineras, depósitos de sustancias inflamables o tóxicas y 
locales que alojen equipo especialmente costoso. Se incluyen también 
todas aquellas estructuras de plantas de generación de energía eléctrica 
cuya falla por movimiento sísmico pondría en peligro la operación de la 
planta, así como las estructuras para la transmisión y distribución de 
energía eléctrica. 
B 
Estructuras en que se requiere un grado de seguridad convencional. 
Construcciones cuya falla estructural ocasionaría pérdidas moderadas o 
pondría en peligro otras construcciones de este grupo o del grupo A, tales 
como: naves industriales, locales comerciales, estructuras comunes 
destinadas a vivienda u oficinas, salas de espectáculos, hoteles, depósitos 
y estructuras urbanas o industriales no incluidas en el grupo A, así como 
muros de retención, bodegas ordinarias y bardas. También se incluyen 
todas aquellas estructuras de plantas de generación de energía eléctrica 
que en caso de fallar por temblor no paralizarían el funcionamiento de la 
planta. 
 
 Estas condiciones de importancia, sirven para tener un factor de modificación 
del espectro de diseño y no tanto para la determinación del tipo de análisis. Respecto 
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propiamente a los tipos de análisis, el manual sugiere los siguientes: estático lineal, 
estático no lineal, dinámico lineal y paso a paso. Para llevar a cabo un análisis 
estático lineal, la estructura debe responder en su primer modo de vibrar. Además, se 
marcan ciertas recomendaciones:  
 El puente tiene un eje longitudinal recto o con curvatura reducida.  
 Existe simetría transversal respecto al centro del claro. 
 No hay cambios bruscos de rigidez y masa, exceptuando los estribos. Si el 
cambio de rigidez, de masa, o de la relación rigidez a masa entre dos pilas 
consecutivas es inferior al 25%; se considera que no hay cambios bruscos en 
estas propiedades. Además, la masa de las pilas debe ser menor que 1/5 de la 
masa del tablero. 
 Ángulo de esviaje menor a 15 grados. 
 El ancho de la superestructura es igual o mayor que un cuarto del claro entre 
apoyos. 
 Los claros entre apoyos son menores que 50 m. 
 En puentes continuos que tengan menos de cinco claros. 
 Cuando alguno de los requisitos descritos anteriormente no se cumple, se 
procede a realizar un análisis dinámico lineal modal espectral. El análisis estático no 
lineal se efectuará para conocer la capacidad de desplazamiento de un puente hasta 
llegar al punto de colapso. Finalmente, el análisis paso a paso se utiliza cuando el 
puente es de especial importancia. 
 El Manual de obras civiles sólo considera la importancia del puente para la 
elección del tipo de análisis, en este caso el análisis en la historia del tiempo (paso a 
paso). Las recomendaciones de geometría descritas para el uso del análisis estático 
son las que permitirían reconocer a un puente como regular o irregular.  
 En resumen, más que conocer las características que hacen a un puente 
irregular, ya que la mayoría lo son, se desea conocer que tan irregular es un puente y 
así poder definir si para cierto grado de irregularidad un método de diseño 
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simplificado sigue dando resultados adecuados al comportamiento real de la 
estructura. Esto no está definido por ninguno de los códigos estudiados y por este 
motivo es parte de esta investigación. 
2.2 Investigaciones previas relacionadas 
 Isaković y Fischinger (2011) evaluaron tres tipos de análisis pushover en la 
subestructura de puentes, estos fueron el método N2 incluido en el Eurocódigo 8, 
referente a diseño sismo-resistente, el método multimodal y el método IRSA 
(Incremental Response Spectrum Analysis), el cual se basa en la suposición de que en 
cada paso se forma una nueva articulación en la estructura, y se realiza el análisis 
tomando en cuenta los cambios en las propiedades dinámicas de la misma. Los 
resultados obtenidos en este trabajo muestran, por ejemplo, que para altas 
intensidades el método N2 es menos preciso que el IRSA. Por otro lado, con el 
método multimodal se obtuvieron buenos resultados referentes a los desplazamientos 
obtenidos. La geometría del puente analizado fue relativamente normal; sin embargo, 
la respuesta observada era bastante compleja y, fuertemente influenciada por la 
intensidad sísmica. 
 Isaković y Fischinger (2005) utilizaron los mismos métodos de análisis 
mencionados previamente aplicados en puentes de cuatro claros no regulares, los 
cuales presentaban irregularidad en la subestructura al variar la altura de las pilas y el 
tipo de apoyo. Las pilas tenían una altura de 7, 14, y 21 m cada una. En general, se 
observó que el método N2 trabaja bien en muchos casos. Los resultados del N2 y HT 
encajan mejor para sismos fuertes (mayor demanda de ductilidad); sin embargo, la 
mayor diferencia se observó en puentes sensibles a torsión. El método multimodal 
trabaja bien en la mayoría de los casos; no obstante, el método no converge donde la 
sensibilidad torsional está  cambiando (dependiendo de la intensidad de carga). 
 Otro estudio fue realizado por Kappos et al. (2005), en el cual se analizó el 
puente Krystallopigi en Grecia, de 12 claros, donde la estructura es soportada por 
once pilas que varían de 11 a 27 m de altura. Los métodos de análisis utilizados 
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fueron el SM, MM y HT. Al comparar los análisis con los métodos simplificados SM 
y MM con el HT, se observó que el método unimodal predice bien los 
desplazamientos sólo en las pilas centrales (donde el primer modo es dominante). Por 
otro lado, el método multimodal proporciona mejores resultados en los 
desplazamientos. 
 Con la intensión de determinar con mayor rigor la regularidad de un puente y 
de esta manera elegir el método de análisis idóneo, varios investigadores han 
desarrollado índices de regularidad. Calvi et al. (1994) proponen un índice de 
regularidad elástico comparando las formas modales del tablero del puente con los de 
la estructura completa, con el objetivo de evaluar el uso de los métodos de diseño 
sísmico de puentes, así como proporcionar al analista una herramienta para clasificar 
la estructura de forma rápida y sencilla como regular o irregular. Entre más cercano 
esté el valor a 1 del índice de irregularidad propuesto, más regular se considera la 
estructura. 
 Isaković y Fischinger (2000) proponen dos índices para medir la irregularidad. 
Uno como criterio de la aplicabilidad de los métodos de análisis elásticos 
simplificados y otro para medir la aplicabilidad del método N2. El primer índice se 
obtuvo comparando métodos unimodales y multimodales. Entre mayor es el índice, la 
diferencia entre los dos métodos es considerable y por lo tanto la estructura es más 
irregular. El segundo índice se obtuvo de la misma manera al comparar los dos tipos 
de análisis, el MM y el N2. La evaluación de los índices se hizo con análisis HT. 
Entre más irregularidad presente la estructura, más cuidado se debe tener al aplicar 
los métodos simplificados. 
 Escamilla et al. (2011) proponen dos índices de irregularidad, el elástico y el 
inelástico. En este estudio se consideró la irregularidad modal, la cual se encuentra 
cuando los modos que más contribuyen a la respuesta total de la estructura cambian 
en su forma y orden de participación en el transcurso de su respuesta. El índice de 
regularidad elástico contempla el comportamiento de la estructura considerando solo 
las propiedades elásticas.  Este índice varía entre 0 y 1, entre más irregular es el 
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puente, el valor del índice se acerca a cero. El índice de regularidad inelástico se basa 
en la hipótesis de que la irregularidad se presenta cuando la estructura incursiona en 
el intervalo inelástico.  
 Los estudios mencionados manifiestan la necesidad de profundizar en el 
estudio de puentes irregulares y en los métodos de análisis que se pueden sugerir al 
diseñador para representar adecuadamente su respuesta. Específicamente, es 
importante proponer más parámetros o recomendaciones sobre el tipo de análisis a 
realizar en los puentes con cierto grado de irregularidad. En varios de estos trabajos 
se muestra que algunos métodos simplificados describen adecuadamente el 
comportamiento de estructuras con cierta regularidad, pero no se indican 
recomendaciones apropiadas para los diseñadores. 
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Figura 3.1 Tablero sometido a cargas transversales y longitudinales (AASHTO, 
2010). 
 A partir del desplazamiento Vs(x) producido por la carga Po, se calculan los 
factores α, β y γ con las siguientes expresiones: 
ߙ ൌ න ௦ܸሺݔሻ݀ݔ
௅
଴
 (3.1)
ߚ ൌ න ݓሺݔሻ ∗ ௦ܸሺݔሻ݀ݔ
௅
଴
 
(3.2)
ߛ ൌ න ݓሺݔሻ ∗ ௦ܸଶሺݔሻ݀ݔ
௅
଴
 
(3.3)
donde, w(x) es la carga nominal de la superestructura del puente (peso del tablero por 
metro lineal) y L la longitud del puente. Las unidades de las ecuaciones (3.1) a (3.3) 
son mm2,   N-mm y N-mm2 respectivamente (sistema internacional). Teniendo estos 
factores, se procede al cálculo del periodo mediante la ecuación (3.4), donde g es la 
aceleración de la gravedad, en m/s2. 
ܶ ൌ 	 2ߨ31.623ඨ
ߛ
௢ܲ݃ߙ (3.4)
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 Con los valores obtenidos de β, γ, el peso de la superestructura w(x) y el 
desplazamiento Vs(x), la intensidad de la carga sísmica puede ser calculada. Esta 
carga es una aproximación de los efectos de inercia resultantes de la deflexión 
dinámica de la estructura, en otras palabras, del modo fundamental de vibración en la 
dirección de análisis (Tonias y Zhao, 2007). La intensidad de la carga sísmica se 
define como: 
ܲ݁ሺݔሻ ൌ ߚܥ௦௠ߛ ݓሺݔሻ ௦ܸሺݔሻ (3.5)
donde, Csm es el coeficiente sísmico de respuesta elástica.  La carga Pe(x) se aplica a 
la estructura de manera similar a como se aplicó la carga inicial de Po = 1 en el inicio 
del análisis. Ahora el valor de Pe(x) es utilizado para obtener desplazamientos, 
cortantes y momentos debidos a la carga sísmica. Por ejemplo, el desplazamiento 
máximo se obtiene con la ecuación (3.6), al dividir la carga entre la rigidez del 
elemento, esto es: 
ܸ݁ ൌ ܲ݁ ሺܮሻܭ  (3.6)
donde, Ve es el desplazamiento longitudinal máximo del puente, L es la longitud total 
del tablero y K la rigidez equivalente de las columnas. 
 La mayoría de las investigaciones que estudian el tema en la literatura 
nacional e internacional sólo describen ampliamente el análisis longitudinal. El 
análisis en dirección transversal requiere el mismo procedimiento, aunque la 
diferencia estriba en encontrar el desplazamiento máximo a través de la deformada de 
la estructura referente al modo de vibrar transversal.  
 En este trabajo, para determinar la respuesta unimodal transversal se utiliza el 
método descrito en el trabajo de Armouti (2002). El procedimiento se basa en el 
método de Rayleigh, que es una aplicación del concepto de coordenadas 
generalizadas. Este método se fundamenta, a su vez, en el principio de conservación 
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de energía, que sostiene que la energía en un sistema debe permanecer constante si no 
hay amortiguamiento que la absorba. Si la energía total permanece constante, la 
energía cinética máxima debe ser igual a la energía potencial máxima. Uno de los 
puntos más importantes del método es la elección de la ecuación que define la forma 
de vibrar de la estructura, en el modo que se quiere evaluar. Para considerar la 
ecuación de forma que refleje el modo de vibrar transversal del puente, Armouti 
propone la función seno que se indica en la ecuación (3.7).  
௦ܸሺݔሻ ൌ ௢ܸ ݏ݅݊ ߨݔܮ  (3.7)
donde, Vo es el desplazamiento máximo al centro del puente.  En la figura 3.2 se 
muestra un diagrama de flujo del método. 
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función 3.7 es la forma deformada en la dirección transversal, definiendo la masa y 
rigidez generalizada equivalente del sistema de un grado de libertad se puede obtener 
el periodo del sistema, y posteriormente los elementos mecánicos. 
 
Figura 3.3 Tablero sometido a carga uniforme Po (Armouti, 2002). 
 En términos generales, la energía potencial total Π, está dada por la suma de la 
energía por deformación U y la energía potencial V. La energía por deformación es 
resultado de la deformación del tablero Ud  y la deformación de las pilas Ub, mientras 
que la energía potencial está dada por el trabajo debido a cargas externas Wpo 
(Armouti, 2002). Estas energías se definen mediante: 
ܷௗ ൌ 	න12ܧܫௗሺݒ
ᇱᇱሻଶ ݀ݔ (3.8)
ܷ௕ ൌ ෍12ܭ௕ሺݒ௕ሻ
ଶ (3.9)
௣ܹ௢ ൌ න ௢ܲ ݒ௦ ݀ݔ (3.10)
donde E es el módulo de elasticidad del concreto, Id es la inercia del tablero en la 
dirección de análisis, v” es la segunda derivada de la función de desplazamiento, Kb 
es la rigidez de las columnas y vb es el la función de desplazamiento evaluada en la 
posición de cada columna. El desplazamiento se obtiene derivando la ecuación (3.11) 
e igualándola a cero, ya que el sistema es conservador y no hay disipación de energía. 
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ߎ ൌ ܷ ൅ ܸ ൌ ܷௗ ൅ ܷ௕ െ ௣ܹ௢ (3.11)
 Después de obtener el desplazamiento transversal se utilizan las ecuaciones 
(3.1) a (3.3) para el cálculo de los factores α, β y γ, se calcula el periodo y la carga 
equivalente Pe. Finalmente, se realiza el mismo procedimiento utilizando el principio 
de conservación de energía para obtener el nuevo desplazamiento causado por la 
carga equivalente y se calculan los elementos mecánicos. 
3.1.2. Análisis multimodal espectral 
 El código de la AASTHO en su artículo 4.7.4.3.3 menciona que el método de 
análisis espectral multimodal se deberá utilizar para puentes en los cuales hay 
acoplamiento en más de una de las tres direcciones dentro de cada modo de vibración, 
lo cual es común en la mayoría de los puentes por su irregularidad. También 
menciona que el número de modos incluidos en el análisis deberá ser como mínimo 
tres veces el número de tramos del modelo o los modos necesarios para cubrir el 90% 
de la masa efectiva. Para cada modo se deberá utilizar el espectro de respuesta 
sísmica. Los desplazamientos y solicitaciones en los elementos se pueden estimar 
combinando los respectivos valores de las respuestas obtenidas de los modos 
individuales, mediante el método de combinación cuadrática completa (CQC) o el 
método de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados (SRSS), sólo cuando el 
método de combinación cuadrática completa no pueda realizarse (AASHTO, 2010), 
esto es cuando los modos de vibrar están bien separados. La raíz cuadrada de la suma 
de los cuadrados puede subestimar o sobreestimar la respuesta estructural cuando dos 
o más modos tienen valores cercanos, esto es por ejemplo, para el caso en que la 
diferencia entre dos frecuencias naturales sea menor que un 10% de la menor de las 
dos frecuencias (Paz, 1992). En la figura 3.4 se observa el diagrama de flujo del 
análisis descrito. 
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3.1.3. Método N2 
 El método N2 (N = análisis no lineal, 2 = dos modelos matemáticos, 
desarrollado en la Universidad de Ljubljana) combina el análisis estático no lineal de 
un sistema de varios grados de libertad con un análisis de espectro de respuesta de un 
sistema equivalente de un grado de libertad. El método está planteado mediante una 
filosofía basada en control de desplazamientos. El método N2 utiliza el espectro de 
respuesta en formato aceleración-desplazamiento, en el cual las aceleraciones 
espectrales se dibujan contra los desplazamientos espectrales, con los periodos, T, 
representados por líneas radiales (Fajfar, 2000). Se utiliza un espectro inelástico con 
amortiguamiento y periodo equivalente. Además, la demanda puede ser obtenida sin 
iteración, esto es sin repetir el procedimiento hasta alcanzar la aproximación deseada  
(Fajfar, 2000). Generalmente, los resultados del método N2 son razonablemente 
precisos, siempre que la estructura oscile predominantemente en el primer modo, 
como se asume en el método unimodal espectral propuesto en el código de la 
AASHTO. 
 El patrón de carga lateral en el análisis estático no lineal N2 es relativo a la 
forma deformada supuesta. Esta característica lleva a una transformación clara de un 
sistema de múltiples grados de libertad a un sistema equivalente de un grado de 
libertad (Fajfar, 2000). El método N2 plantea los siguientes pasos: 
1. Espectro elástico. Como primer paso, se obtiene el espectro de respuesta en 
formato aceleración-desplazamiento, multiplicando las aceleraciones por el 
cuadrado de la frecuencia, esto es: 
ܵௗ௘ ൌ ܶ
ଶ
4ߨଶ ܵ௔௘ 
(3.12)
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donde, Sae y Sde son los valores en el espectro elástico de aceleración y 
desplazamiento, respectivamente, correspondientes al periodo T y a un valor 
de amortiguamiento viscoso supuesto, por lo general del 5% (Fajfar, 2000).  
 
2. Espectro inelástico. Para un sistema de un grado de libertad inelástico con una 
relación bilineal de fuerza contra desplazamiento, el espectro de aceleración 
Sa y el espectro de desplazamiento Sd pueden ser determinados como sigue: 
ܵ௔ ൌ ܵ௔௘ܴఓ  
(3.13)
ܵௗ	 ൌ 	 ߤܴఓ 	ܵௗ௘	 ൌ
ߤ
ܴఓ
ܶଶ
4ߨଶ ܵ௔௘ ൌ ߤ
ܶଶ
4ߨଶ ܵ௔ 
(3.14)
donde, μ es el factor de ductilidad esperado, definido como la relación entre el 
desplazamiento máximo y el desplazamiento de fluencia, y Rμ es el factor de 
reducción por ductilidad. Con propósito de comparar los métodos de análisis 
simplificados para diseño, se debe tener la misma carga en todos ellos, esto es 
el mismo coeficiente sísmico en todos los análisis, por lo cual se decidió 
utilizar un factor de reducción (Q’ = 2) en vez de utilizar el factor Rμ (Fajfar, 
2000). Es decir, que los espectros elásticos se reducen por un valor constante 
de dos para obtener los espectros inelásticos. 
3. Análisis estático no lineal. Se procede con el análisis estático no lineal, 
colocando una carga que incrementa gradualmente en el centro de masas del 
tablero del puente. Esto es, se considera una carga incremental con variación 
lineal de primer modo, para un sistema de un nivel. 
 
A partir del análisis estático no lineal (también conocido como pushover) se 
determinan el cortante máximo, el desplazamiento máximo y el 
desplazamiento de fluencia de la estructura adecuando la curva de capacidad a 
un esquema bilineal. Estos datos se utilizan para convertir el modelo de 
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múltiples grados de libertad a uno de un solo grado de libertad, como se 
observa en la figura 3.5. 
 
Figura 3.5 Idealización del sistema de un grado de libertad (Fajfar, 2000). 
4. Sistema equivalente de un grado de libertad. En el método N2, la demanda 
sísmica es determinada por el uso de un espectro de respuesta. 
Consecuentemente, la estructura debería ser modelada como un sistema de un 
grado de libertad, para el cual hay que definir sus parámetros. Para determinar 
las características de un sistema equivalente de un grado de libertad, se lleva a 
cabo el procedimiento utilizado en la versión del método N2 descrita en este 
documento. 
 
Así, la masa equivalente de un sistema de un grado de libertad m* se calcula 
de la siguiente manera: 
݉∗ ൌ ࢶ்ࡹ૚ ൌ ෍݉௜ ߔ௜  (3.15)
donde ϕT es la forma modal, M la matriz diagonal de masas o matriz de masa 
generalizada, 1 un vector unitario y mi y ϕi son la masa y el desplazamiento 
modal, respectivamente, de cada nivel i. Para puentes, no se tiene una matriz 
como tal, sólo se considera el valor de la masa de la superestructura completa.  
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Para el sistema de un grado de libertad también se busca equivalencia en la 
resistencia, por este motivo se calculan los factores D* y F,* correspondientes 
al desplazamiento y la fuerza equivalentes del sistema de un grado de libertad, 
respectivamente, ajustando la curva de capacidad a un sistema bilineal con 
una pendiente de post-fluencia de cero, como lo determina el método. Estos 
parámetros se obtienen mediante las ecuaciones (3.16) y (3.17): 
ܦ∗ ൌ ܦ௧ࢣ  
(3.16)
ܨ∗ ൌ Vࢣ 
(3.17)
donde, Dt y V corresponden al desplazamiento máximo y el cortante basal del 
modelo de varios grados de libertad y ડ es el factor e participación modal (que 
para este análisis es 1 debido a que los puentes a analizar se consideran como 
sistemas de un nivel). La constante ડ controla la transformación del sistema 
de varios grados de libertad al sistema de un grado de libertad y viceversa. 
Este factor es definido como: 
ࢣ ൌ 	 ࢶ
்ࡹ૚
ࢶ்ࡹࢶ	ൌ
∑݉௜ ߔ௜
∑݉௜ ߔ௜ଶ ൌ
݉∗
∑݉௜ ߔ௜ଶ 
(3.18)
5. Cálculo del periodo fundamental. El periodo elástico del sistema idealizado 
bilineal T* puede ser determinado con la ecuación (3.22), la cual se obtiene 
sustituyendo la ecuación (3.19) en la ecuación (3.20), y esta a su vez en la 
ecuación (3.21) 
݇∗ ൌ ܨ௬
∗
ܦ௬∗  
(3.19)
ݓ∗ ൌ ඨ݇
∗
݉∗ 
(3.20)
ܶ∗ ൌ 2ߨݓ∗ 
(3.21)
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ܶ∗ ൌ 2ߨඨ݉
∗ܦ௬∗
ܨ௬∗  
(3.22)
donde, Fy* y Dy* son la fuerza y el desplazamiento de fluencia, 
respectivamente, del sistema de un grado de libertad, w* es la frecuencia y k* 
es la rigidez equivalente del sistema. 
6. Obtención de la curva de capacidad (aceleración contra desplazamiento). El 
diagrama de capacidad en formato aceleración – desplazamiento es obtenido 
dividiendo las fuerzas en el diagrama fuerza – deformación (F* - D*) por la 
masa equivalente m*. 
ܵ௔ ൌ ி
∗
௠∗         
(3.23)
7. Cálculo del factor de reducción. La demanda sísmica para el sistema 
equivalente de un grado de libertad puede ser determinada gráficamente, 
como se observa en la figura 3.6. Ambos, el espectro de demanda y el 
diagrama de capacidad se colocan en el mismo gráfico.  
 
 
Figura 3.6 Espectro de demanda elástica e inelástica contra diagrama de capacidad 
(Fajfar, 2000). 
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La intersección de la línea radial correspondiente al periodo elástico del 
sistema bilineal idealizado T* con el espectro elástico de demanda Sae, define 
la demanda de aceleración requerida para el comportamiento elástico y la 
demanda elástica de desplazamiento correspondiente. La aceleración de 
fluencia Say representa ambas, la demanda de aceleración y la capacidad del 
sistema inelástico (afectado por ductilidad). El factor de reducción Rμ puede 
ser determinado como la relación entre las aceleraciones propias a los 
sistemas elásticos e inelásticos (Fajfar, 2000). 
ܴఓ ൌ ௌೌ೐ሺ்
∗ሻ
ௌೌ೤          
(3.24)
Se debe notar que Rμ no es el mismo que el factor de modificación R utilizado 
en algunos códigos sísmicos. El factor R toma en cuenta ambas, la energía de 
disipación y la llamada sobrerresistencia. La aceleración de diseño Sad es 
típicamente más pequeña que la aceleración de fluencia Say. 
 Si el periodo elástico T* es mayor o igual a Tc, la demanda de desplazamiento 
 inelástico Sd es igual a la demanda de desplazamiento elástica Sde. El periodo 
Tc es  un periodo característico del movimiento de suelo, definido como un periodo 
de  transición, donde el segmento de aceleración constante del espectro de 
respuesta  pasa al segmento de velocidad constante. 
ܵௗ ൌ ܵௗ௘ሺܶ∗ሻ ܶ∗ ൒ ௖ܶ         (3.25)
ߤ ൌ ܴఓ         (3.26)
 Si el periodo elástico del sistema es más pequeño que Tc, la demanda de 
ductilidad  puede ser calculada con la ecuación (3.27) 
ߤ ൌ 	 ൫ܴఓ െ 1൯ ೎்்∗ ൅ 1 ܶ∗ ൏ ௖ܶ      (3.27)
8. Elementos mecánicos. La demanda de desplazamiento puede ser determinada 
también a partir de la definición de ductilidad como: 
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ܵௗ ൌ 	ߤܦ௬∗ ൌ ௌ೏೐ோഋ ቀ1 ൅ ൫ܴఓ െ 1൯
೎்
்∗ቁ      (3.28)
La demanda de desplazamiento del modelo de un sólo grado de libertad Sd, es 
 transformada en el desplazamiento máximo, Dt, del modelo de varios grados 
de  libertad utilizando la ecuación (3.16).  La demanda sísmica local 
(distorsiones de  entrepiso, rotaciones de nudos, elementos mecánicos) 
puede ser determinada por un  análisis estático no lineal. Este análisis se 
realiza de nuevo bajo carga lateral  incremental, de la misma manera como 
se determinó la curva de capacidad, con la  diferencia de que la estructura es 
empujada hasta el desplazamiento máximo objetivo Dt, determinado 
anteriormente. Se asume que la distribución de deformaciones a través de la 
estructura en el análisis estático no lineal corresponde aproximadamente al 
que se debería obtener con un análisis dinámico (Fajfar, 2000). 
El diagrama de flujo del método N2 se muestra en la figura 3.7.  
3.2. Método de análisis riguroso 
3.2.1. Método tiempo-historia (paso a paso) 
 El AASHTO en su comentario C4.7.4.3.4 menciona que este método debe 
utilizarse cuando se tiene una estructura de importancia crítica y/o para aquellas que 
son irregulares desde un punto de vista geométrico. El modelado y la elección de las 
historias de aceleración debe realizarse cuidadosamente, esto es que el modelo sea 
aproximado a la realidad y los acelerogramas deben ser, en la medida de lo posible, 
del sitio donde se construirá la estructura (AASHTO, 2010). 
 El intervalo de tiempo utilizado para el análisis debe ser determinado de 
manera sensible a la solución numérica, esto es que se considere la forma y duración 
de la historia de tiempo, así como el grado de aproximación que se desea en el 
análisis.  
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 Este análisis debe tomar en cuenta las variaciones histeréticas, definidas como 
la tendencia del material de conservar sus propiedades al retirar carga, supuestas de 
los materiales en cada paso de tiempo. En otras palabras, que al inicio de un nuevo 
paso, las condiciones iniciales sean iguales a las condiciones finales del paso anterior.  
 Las historias de tiempo utilizadas para el análisis deben tener características 
que sean representativas del ambiente sísmico del sitio y de las condiciones locales 
del sitio. Se pueden utilizar historias de tiempo escaladas al espectro de diseño de la 
zona o acelerogramas sintéticos calculados a partir del espectro de diseño. Al menos 
tres historias del tiempo compatibles con el espectro de diseño deben ser utilizadas 
para el análisis en cada dirección, las acciones de diseño será la máxima respuesta 
calculada. Si un mínimo de siete historias del tiempo son usadas para cada 
componente de movimiento, las acciones de diseño serán el promedio de las 
respuestas (AASHTO, 2010). 
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3.2.1.1. Método de Newmark de aceleración promedio 
 El método de Newmark de aceleración promedio (γ = 1/2 y β = 1/4, 
parámetros que definen la variación de la aceleración durante un paso de tiempo y 
determinan la estabilidad y precisión del método) ha sido desarrollado para análisis 
no lineales de sistemas de varios grados de libertad (Chopra, 2007). El diagrama de 
flujo se muestra en la figura 3.8. 
 Se plantea la ecuación de equilibrio de manera incremental: 
࢓߂ü௜ ൅ ࢉ߂ů௜ ൅ ሺ߂ࢌ࢙ሻ௜ ൌ ߂࢖࢏      (3.29)
donde, m es la matriz de masas, c la matriz de amortiguamiento y (߂fs)i es la fuerza 
incremental resistente en cada tiempo i, esto es 
ሺ߂ࢌ࢙ሻ௜ ൌ ሺ࢑࢏ሻ௦௘௖߂ݑ௜      (3.30)
 La rigidez secante (ki)sec, mostrada en la figura 3.9, no puede ser determinada 
debido a que ui+1 no es conocido. Si se hace la suposición que a un paso pequeño de 
tiempo ߂t,	 la	 rigidez	 secante	 (ki)sec puede ser reemplazada por la rigidez tangente 
(ki)T señalada en la figura 3.9, entonces la ecuación (3.29) queda de la siguiente 
manera: 
ሺ߂ࢌ࢙ሻ௜ ≅ ሺ࢑࢏ሻ்߂ݑ௜      (3.31)
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Figura 3.9 Rigidez secante  (ki)sec (Chopra, 2007) 
 Si se obvia el subíndice T de (ki)T en la ecuación (3.31) y se sustituye en la 
ecuación (3.29), se tiene que: 
࢓߂ü௜ ൅ ࢉ߂ů௜ ൅ ሺ࢑ሻ߂ݑ௜ ൌ ߂࢖࢏     (3.32)
 La similitud entre esta ecuación y su correspondiente para sistemas lineales 
(ecuación 3.32) sugiere que la formulación del método de Newmark sin iteración 
puede ser utilizada para análisis no lineales. Lo único que se debe hacer es reemplazar 
la rigidez k en la ecuación (3.32) por la rigidez secante ki en el inicio de cada paso de 
tiempo.   
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restricciones geométricas del tamaño de los elemento; por motivos comparativos con 
otras investigaciones, no se pueden modificar las dimensiones de los puentes.  
 
Figura 4.2 Dimensiones de vigas y columnas (Priestley et al.,  1996). 
Tabla 4.1 Longitud de pila central y cantidad de acero en los modelos de puentes. 
Modelos Altura de pila central (m) 
Cantidad de acero 
(ρ) pila central 
Cantidad de acero 
(ρ) pila extrema 
Regular 14.0 0.047 0.029 
Más 25% 17.5 0.045 0.033 
Más 50% 21.0 0.039 0.039 
Más 75% 24.5 0.029 0.047 
Menos 25% 10.5 0.039 0.020 
Menos 50% 7.0 0.016 0.018 
Menos 75% 3.5 0.020 0.018 
 A partir de estos modelos se realizarán los análisis simplificados y el análisis 
riguroso, dando como resultado un total de cuatro tipos de análisis por puente, en 
cada dirección (longitudinal y transversal). Este trabajo se limitará a realizar los 
análisis sin los factores de carga y combinación propuestos por los códigos de diseño, 
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ya que sólo se plantea la comparación de desplazamientos y elementos mecánicos 
nominales y estos factores serían iguales para todos los casos. 
4.1.1. Propiedades de vigas y columnas 
 El material utilizado para vigas y columnas es concreto reforzado, el concreto 
tiene un módulo de elasticidad E = 2.549X109 kg/m2, un módulo de Poisson  = 0.15 
y un esfuerzo a compresión simple f’c = 270 kg/cm2. Las propiedades geométricas de 
la sección transversal de vigas y columnas se muestran en la tabla 4.2, donde, I es el 
momento de inercia de la sección transversal, J es su constante de torsión y, rx y ry 
son los radios de giro en las dos direcciones.  
Tabla 4.2 Propiedades geométricas de vigas y columnas. 
Propiedad Viga Columna 
Área (m2) 6.8571 4.32 
Ix (m4) 4.9781 2.8176 
Iy (m4) 85.9108 7.9104 
J (m4) 11.25 6.2208 
rx (m) 0.852 0.8076 
ry (m) 3.5396 1.3532 
 
4.2 Carga sísmica 
 Las cargas que se consideraron en los análisis son las debidas a la carga 
muerta por el peso propio de la estructura y las provocadas por el sismo de diseño, el 
cual corresponde al espectro de la ciudad de Chilpancingo Guerrero, a partir de lo 
estipulado en el Manual de Obras Civiles de CFE (CFE, 2008), utilizando para su 
evaluación el programa Prodisis. Se eligió esta ciudad por estar en una zona de alta 
sismicidad. Se decidió utilizar un factor de comportamiento sísmico Q de 2. El 
espectro inelástico utilizado se redujo por Q = 2 conforme se estipula en el 
reglamento. Dicho espectro se muestra en la figura 4.3. 
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Figura 4.3 Espectro de diseño de Chilpancingo Guerrero. 
4.3 Análisis unimodal espectral para modelo regular 
4.3.1. Análisis en la dirección longitudinal 
 Para el modelo regular de la figura 4.1, se realiza el análisis unimodal 
espectral, como se señaló en el capítulo 3. Para este análisis se realizó una hoja de 
cálculo utilizando el programa Mathcad. El procedimiento realizado se muestra por 
medio de imágenes  de las hojas de cálculo elaboradas, y se explican detalles de las 
mismas.  
 El primer análisis corresponde al estudio de la respuesta en la dirección 
longitudinal. En la figura 4.4 se muestran los datos iniciales, como son las 
propiedades del material y elementos (vigas y columnas). De igual manera, se 
proporciona la aceleración correspondiente al periodo longitudinal de la estructura 
según el espectro de diseño de la figura 4.3. El factor Fi = 1 de la figura 4.4 hace 
referencia al factor de irregularidad de la pila central, unitario para este caso por ser 
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un modelo regular. Estos datos iniciales son los mismos para las direcciones 
longitudinal y transversal.  
 
Figura 4.4 Datos iniciales del análisis unimodal espectral. 
 En la figura 4.5 se muestra la obtención del desplazamiento máximo debido a 
una carga uniforme de Po = 1. Se utilizan milímetros (mm) como unidad de longitud 
como lo estipula el AASHTO en las fórmulas para sistema internacional (AASHTO, 
2007). La rigidez kc corresponde a la rigidez de la columna central, y ke a la rigidez 
de las columnas extremas. La rigidez kr hace referencia a la rigidez de la unión entre 
el estribo y la superestructura. En la figura 4.5 se observa que la rigidez de las 
columnas se supuso como la rigidez de un elemento en volado o en cantiliver 
(3EI/L3), aunque este no es exactamente el caso para un puente continuo. La rigidez 
exacta para las columnas estriba entre la de un elemento empotrado y libre y un 
elemento doblemente empotrado, sin embargo por simplicidad y considerando que se 
obtienen mejores aproximaciones, se eligió utilizar la relación de 3EI/L3. 
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Figura 4.5 Cálculo del desplazamiento estático debido a carga Po. 
 La obtención de los factores α, β y γ, ecuaciones (3.1) a (3.3), así como el 
cálculo del periodo del puente en dirección longitudinal, ecuación (3.4), se muestran 
en la figura 4.6. Como se observa en esta figura, en la dirección longitudinal el 
periodo fundamental de la estructura con este método es de 0.25 s. 
 
Figura 4.6 Cálculo del factores α, β y γ y periodo.  
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  Conocido el periodo fundamental en la dirección de análisis, se calcula la 
carga de sismo equivalente, la cual es aplicada al puente de la misma manera que la 
carga Po. De este análisis se obtiene el desplazamiento máximo en dirección 
longitudinal, debido a esa carga sísmica; esto se muestra en la figura 4.7. Este 
desplazamiento máximo es de 0.847 cm. 
 
Figura 4.7 Carga sísmica equivalente y desplazamiento máximo.  
 
Figura 4.8 Elementos mecánicos en columnas de análisis longitudinal.  
  Para finalizar, en la figura 4.8 se observa el cálculo de los elementos 
mecánicos a partir del desplazamiento máximo. La fuerza desarrollada en un 
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elemento es igual a su rigidez por el desplazamiento; con dicha fuerza se calculan las 
fuerzas cortantes y, a partir de éstas, los momentos al multiplicar este cortante por la 
longitud de la columna. La carga axial se determinó por distribución de cargas por 
áreas tributarias, en otras palabras se supone que cada columna soporta el peso de la 
superestructura (peso de la viga para una longitud de  50 m, correspondiente a la 
longitud que soporta cada columna) más el peso de la columna misma.  
4.3.2. Análisis en la dirección transversal 
 Para el análisis transversal, se utilizó el método de Rayleigh como se describió 
en el capítulo 3. En la figura 4.9 se detalla el cálculo de la rigidez de cada columna, se 
considera que la columna está empotrada en su extremo inferior y libre en el otro, de 
igual manera que en el análisis longitudinal.   
 
Figura 4.9 Cálculo de rigidez de columnas.  
 En la figura 4.10 se detalla el método de Rayleigh, donde se supone una 
ecuación senoidal, ecuación (3.7), para describir la deformada del puente 
correspondiente al modo de vibración transversal, a partir de la cual se resuelven las 
ecuaciones (3.8) a (3.11). 
 De la misma manera que en el análisis longitudinal, se calculan los factores α, 
β y γ, así como el periodo transversal de la estructura, ecuaciones (3.1) a (3.4), como 
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se observa en la figura 4.11. El periodo fundamental en la dirección transversal es de 
0.378 s.   
 
Figura 4.10 Cálculo de desplazamiento máximo debido a patrón de carga modal.  
 
Figura 4.11 Cálculo del factores α, β y γ y periodo en análisis transversal.  
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 Al igual que el procedimiento del análisis longitudinal, en la figura 4.13 se 
señala el cálculo de los elementos mecánicos en cada columna. Al tener el valor de la 
fuerza cortante, los momentos flexionantes se calculan al multiplicar ésta por la 
longitud de la columna. La carga axial se calcula de manera similar que en el análisis 
longitudinal. 
 
Figura 4.12 Cálculo fuerza estática equivalente.  
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Figura 4.13 Elementos mecánicos en columnas de análisis transversal.  
4.3.2.1. Ecuación cuadrática para describir la deformada 
 Como se mencionó al inicio del capítulo, se cuenta con los modelos en 
SAP2000 de los puentes a analizar. Al hacer un comparativo de los periodos que 
arrojan ambos análisis, el análisis unimodal y el análisis multimodal, se observa que 
los periodos correspondientes al modo de vibrar transversal son idénticos en un 88%, 
aproximadamente. El periodo con un análisis multimodal (SAP2000) es de 0.426 
segundos, mientras que para el análisis unimodal el periodo es de 0.378 segundos. 
Por lo tanto, se decidió buscar una ecuación que describiera de mejor manera el modo 
de vibrar del puente en la dirección transversal, y de esta manera comparar resultados 
para evaluar qué tan adecuada resultaba la ecuación senoidal. Así, se obtuvieron 
varios puntos de la deformada del puente causada por la aplicación de una carga 
uniformemente distribuida de 1 (como se puntualiza en el método). A partir de estos 
puntos se hace un ajuste a una ecuación cuadrática por medio de una solución 
numérica por mínimos cuadrados, de esta manera se encuentra la siguiente ecuación, 
que describe la deformada del puente en la dirección transversal. 
Ecሺxሻ ൌ 0.0227 ൅ 0.1662x െ 1.1662xଶ (4.1)
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 En la figura 4.14 se describe la manera de obtener el desplazamiento máximo 
del puente al derivar e igualar a cero la ecuación (4.1). Al tener el desplazamiento 
máximo, se procede al cálculo de los factores α, β y γ para continuar con el cálculo 
del periodo de la estructura en la dirección transversal, como se observa en la figura 
4.15.  
 Se calcula la carga de sismo equivalente Pe, que luego se aplica a la estructura 
(utilizando el programa SAP2000), se obtiene el desplazamiento máximo, que en este 
análisis resulta de 1.22 cm en la columna central y de 1.07 cm en la pila extrema. A 
partir de estos desplazamientos se calculan los elementos mecánicos que se pueden 
observar en la figura 4.16. 
 Como se puede notar, la ecuación que describe la deformada de la estructura 
es de gran impacto en la obtención del periodo, el cual ahora es de 0.45 s. Ahora, la 
aproximación es del 94%, que aunque mayor, no es un cambio muy significativo. Por 
este motivo y para tener congruencia con los análisis, se decidió utilizar la ecuación 
senoidal para describir la deformada del puente ante una carga de Po = 1, ya que 
normalmente no se dispondrá de un modelo detallado (como el que se tiene del 
puente en el programa SAP2000) para derivar la ecuación de la deformada. Si se tiene 
este modelo, es más fácil y aproximado realizar directamente un análisis multimodal. 
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Figura 4.14 Desplazamiento máximo y factores α, β y γ.  
 
Figura 4.15 Cálculo del periodo en dirección transversal. 
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Figura 4.16 Carga de sismo equivalente y elementos mecánicos. 
4.4 Análisis multimodal espectral para modelo regular 
 El análisis multimodal se realizó con el programa SAP2000. El modelo del 
puente se observa en la figura 4.17.  En este modelo, las columnas están empotradas 
en su base y la unión  del estribo con la viga se considera con resortes elásticos, cuya 
rigidez longitudinal y transversal se calcularon en el trabajo realizado por  Salas y 
Gómez Soberón (2009),  mientras que en la dirección vertical, esta unión se considera 
infinitamente rígida.  
 
Figura 4.17 Modelo regular en SAP2000. 
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 Como se mencionó al inicio del capítulo, los puentes a analizar son de tipo 
continuo, por lo tanto el nodo superior de cada columna se liberó para que el 
momento flexionante en ese punto fuera igual a cero. Las vigas y columnas se 
modelaron como elementos tipo “Frame”.  
 El análisis se hizo conforme a lo descrito en el capítulo 3. Se sometió el 
puente a una combinación de carga muerta con carga de sismo. La carga de sismo, 
tanto en dirección longitudinal como en dirección transversal, es la correspondiente al 
espectro de diseño mencionado al inicio del capítulo. La combinación de respuesta 
modal utilizada fue la CQC, la cual es adecuada para frecuencias de vibración 
próximas (Chopra, 2007). En la figura 4.18 se  muestra la distribución de momentos 
flexionantes debidos a carga longitudinal de sismo.  
 El periodo en la dirección longitudinal es de 0.279 s, mientras que en la 
dirección transversal es de 0.426 s. 
 
Figura 4.18 Distribución de momentos ante carga sísmica longitudinal. 
4.5 Método N2 para el modelo regular 
 Para este análisis se realizó una rutina en Matlab para calcular 
desplazamientos máximos y el periodo de la estructura. Además, se utilizó SAP2000 
para la elaboración de los análisis estáticos no lineales, así como para obtener los 
elementos mecánicos de las columnas. 
 En la figura 4.19 se muestran los datos iniciales necesarios para el cálculo. 
Estos datos son parte de un archivo de entrada y básicamente corresponden al peso 
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del tablero (M), la fuerza cortante y desplazamiento de fluencia (Fy y Dy, 
respectivamente), la fuerza cortante y desplazamiento máximos (V y Dt, 
respectivamente), así como la longitud total de la viga (L). Las fuerzas cortantes y 
desplazamientos se obtienen a partir de la curva de capacidad en cada dirección, lo 
cual se tratará con más a detalle en el punto 4.5.2 de esta tesis. 
 
Figura 4.19 Datos iniciales del método N2. 
 
Figura 4.20 Cálculo del espectro de desplazamiento.  
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 En la figura 4.20 se puede observar el cálculo del espectro de desplazamiento 
al dividir la aceleración entre la frecuencia al cuadrado, ecuación (3.12). A su vez, en 
la figura 4.21 se señala el cálculo de los espectros inelásticos, tanto de aceleración 
como de desplazamiento, utilizando un factor de comportamiento sísmico de 2, para 
ser congruente y someter al puente a la misma carga sísmica que con otros tipos de 
análisis. 
 
Figura 4.21 Espectro de desplazamiento inelástico. 
 A partir del cálculo del periodo del puente se determina la carga sísmica a la 
que será sometida la estructura, utilizando la aceleración correspondiente a ese 
periodo según el espectro inelástico, como se observa en la figura 4.22. Además, se 
calcula la ductilidad del sistema, ecuaciones (3.26) y (3.27), la cual es utilizada para 
encontrar el desplazamiento máximo al cual será llevado el puente haciendo otro 
análisis estático no lineal en el programa SAP2000. 
 En las figuras 4.23 y 4.24 se muestra la corrida de la rutina de Matlab, tanto 
para la dirección longitudinal como para la dirección transversal, respectivamente. En 
estas figuras se observa que los periodos son de 0.308 s y 0.662 s para la dirección 
longitudinal y transversal, respectivamente. Asimismo, en esta figura se observa que 
los desplazamientos objetivos, los que representan en el sistema de un grado de 
“Evaluación de métodos de análisis para diseño de puentes carreteros comunes no regulares” 
 
 
58 | C a p í t u l o  4  
 
libertad el desplazamiento que ocasiona el sismo en el sistema de varios grados de 
libertad, son de 3.66 cm y 2.83 cm en las direcciones longitudinal y transversal, 
respectivamente.  
 
Figura 4.22 Cálculo del periodo y del desplazamiento máximo. 
 
Figura 4.23 Resultados obtenidos en la dirección longitudinal con el método N2. 
 
Figura 4.24 Resultados obtenidos en la dirección transversal con el método N2. 
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4.5.1. Análisis estático no lineal 
 Para obtener la curva de capacidad del puente en las direcciones de análisis, se 
realizó un análisis estático no lineal o “pushover” utilizando el programa SAP2000. 
En este análisis se manejó una filosofía basada en control de desplazamientos.  
 Para realizar este análisis, en el programa SAP2000 se debe proponer un valor 
de longitud de articulación plástica (Lp) como un porcentaje de la longitud del 
elemento. La longitud de articulación plástica se define como la longitud sobre la que 
se puede considerar un valor medio de las curvaturas plásticas (Sordo, 2013). Debido 
a que el método N2 corresponde al método utilizado en el Eurocódigo, se ha utilizado 
la fórmula especificada en dicho código para determinar Lp, como se expresa en la 
ecuación (4.2). 
ܮ݌ ൌ 0.1L ൅ 0.015 ௬݂௞݀௦  (4.2)
donde, L es la longitud del elemento del apoyo al punto de inflexión (cambio de 
curvatura). Para este caso, como se ha considerado para los análisis unimodales, L es 
igual a la longitud en metros del elemento, ya que se considera empotrado en un 
extremo. En la ecuación (4.2)  fyk corresponde al esfuerzo de fluencia de las varillas 
de refuerzo, en MPa (411 MPa) y ds corresponde al diámetro de las varillas utilizadas 
en la columna (0.038 m, correspondiente a varillas de 12/8 de pulgada). Al hacer el 
cálculo correspondiente, se obtiene que longitud de articulación plástica es 1.634 m.   
 La carga utilizada es una carga puntual incremental en el centro de masas del 
puente. El puente es llevado hasta un desplazamiento deseado, momento en el cual el 
análisis se detiene. Para el análisis en la dirección transversal se llevó el puente a un 
desplazamiento máximo de 50 cm y se observa que llega al colapso, esto es que se 
forman articulaciones en las tres columnas, a un desplazamiento de 36 cm, con un 
cortante basal de 1840 t, aproximadamente. En el análisis longitudinal se llevó el 
puente a un desplazamiento máximo de 500 cm y se observa que llega al colapso a un 
desplazamiento de 162 cm, con un cortante basal de 198500 t, aproximadamente. El 
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cortante y desplazamiento de fluencia se tomaron como los valores donde fluye el 
primer elemento del puente, donde la curva cambia de pendiente por primera vez.  
Para ajustar la curva de capacidad a un modelo bilineal, se tomaron los 
cortantes y desplazamientos de la primera fluencia (Fy y Dy en rutina de Matlab) 
como referencia para hacer el corte o cambio de pendiente de la curva (pendiente de 
post-fluencia de cero). En este sentido se observa que no hay un criterio único y 
simple de definir adecuadamente el modelo bilineal del sistema de un grado de 
libertad equivalente, a partir de la curva de capacidad. Conforme Fajfar (2000), con 
una suposición razonable de la primera rama del modelo bilineal es suficiente para 
obtener buenos resultados, pero como se observa en las figuras 4.25 y 4.26 hay 
diferencias importantes al suponer un modelo bilineal, en comparación con la curva 
de capacidad aproximada. 
 
Figura 4.25 Curva de capacidad en dirección transversal.  
 En el análisis longitudinal no se observa a detalle el colapso de la estructura, 
como en el caso de la dirección transversal, esto es, no se observa el “quiebre” de la 
curva. Por este motivo se fue evaluando paso a paso el análisis y se observó que el 
colapso se alcanza a los 162 cm señalados, según lo marcan las rotaciones en cada 
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paso y realizando el cálculo de la rotación máxima que soporta el elemento en esa 
dirección. La rotación máxima se define como la longitud de la articulación plástica 
de cada columna por la curvatura plástica de la sección transversal (Sordo, 2013). Las 
curvas de capacidad tanto en la dirección transversal como longitudinal se muestran 
en las figuras 4.25 y 4.26, respectivamente, de igual manera, se muestra el modelo 
bilineal utilizado para los análisis. 
 
Figura 4.26 Curva de capacidad en dirección longitudinal. 
4.5.2. Desplazamiento objetivo con el método de coeficientes del FEMA 
 Los desplazamientos objetivos determinados con el método N2 propuesto en 
el capítulo 3 y realizado en el punto 4.5, para las dos direcciones de análisis tienen un 
valor muy grande, es decir que si se realiza el análisis estático no lineal hasta el 
desplazamiento de 3.658 cm y 2.832 cm en la dirección longitudinal y transversal, 
respectivamente (ver figuras 4.23 y 4.24), los elementos mecánicos obtenidos son del 
orden del doble de los resultados obtenidos con los análisis simplificados propuestos 
por el AASHTO.  
 Por este motivo, considerando que en la descripción del método N2 (Fajfar, 
2000) utilizan el método del FEMA 273 (FEMA, 1997) de coeficientes para encontrar 
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el desplazamiento objetivo relativo al desplazamiento que se alcanzaría al aplicar el 
sismo de diseño, se decidió calcularlo utilizando este método.   
 Básicamente, se utiliza la ecuación (4.3) para obtener el desplazamiento 
objetivo (ߜ௧). En el FEMA 273 (FEMA, 1997) se describen cada uno de los 
parámetros necesarios para la resolución de esta ecuación. 
ߜ௧ ൌ 	ܥ଴ܥଵܥଶܥଷܵ௔ ൬ ܶ2ߨ൰
ଶ
݃ (4.3)
donde, C0 corresponde al factor de modificación relativo al desplazamiento espectral, 
el cual puede ser tomado como el factor de participación modal, que para el análisis a 
realizar es de 1 (ya que sólo se considera como un nivel). C1 corresponde al factor de 
modificación que relaciona al desplazamiento inelástico máximo esperado con el 
desplazamiento máximo elástico, el cual puede ser calculado con las siguientes 
ecuaciones: 
ܥଵ ൌ 1.0   para   ௘ܶ ൒ ଴ܶ (4.4)
 
ܥଵ ൌ
ቀଵ.଴ାሺோିଵሻ೅బ೅೐ቁ
ோ    para   ௘ܶ ൏ ଴ܶ 
(4.5)
donde, R es la relación de la demanda de resistencia calculada para el coeficiente del 
esfuerzo de fluencia, el cual puede ser calculada con la ecuación (4.6) 
ܴ ൌ ܵ௔
௬ܸ ܹൗ
1
ܥ଴ 
(4.6)
para la cual, Sa es la aceleración espectral correspondiente al periodo de la estructura, 
Vy es el cortante de fluencia obtenido a partir de la curva de capacidad y W es la carga 
muerta total soportada por la estructura.   
“Evaluación de métodos de análisis para diseño de puentes carreteros comunes no regulares” 
 
 
63 | C a p í t u l o  4  
 
 El coeficiente C2 corresponde al factor de modificación que representa el 
efecto de degradación de rigidez y resistencia en el máximo desplazamiento. Estos 
valores se pueden observar en la tabla 4.3. 
 Los marcos tipo I hacen referencia a las estructuras en las que más del 30% 
del cortante de entrepiso en cualquier nivel es resistido por componentes o elementos 
cuya resistencia y rigidez puede verse deteriorada durante el sismo de diseño. Estos 
elementos y componentes incluyen: marcos ordinarios resistentes a momento, marcos 
arriostrados concéntricamente, marcos con conexiones parcialmente restringidas, 
muros de mampostería no reforzada, muros y pilas críticas a cortante, o alguna 
combinación de las anteriores. Los marcos tipo II son todos aquellos que no son 
marcos tipo I (FEMA, 1997). Para efecto de este análisis, se supone al puente como 
estructura tipo I, tomando en consideración lo descrito anteriormente. 
Tabla 4.3 Factor de modificación C2 (FEMA, 1997) 
Valores para el factor de modificación C2 
Nivel de rendimiento 
T= 0.1 segundos T ൒  0.1 segundos 
Marco tipo 
I 
Marco tipo 
II 
Marco tipo 
I 
Marco tipo 
II 
Ocupación inmediata 1.0 1.0 1.0 1.0 
Seguridad de vida 1.3 1.0 1.1 1.0 
Prevención de colapso 1.5 1.0 1.2 1.0 
“Evaluación de métodos de análisis para diseño de puentes carreteros comunes no regulares” 
 
 
64 | C a p í t u l o  4  
 
 
Figura 4.27 Desplazamiento objetivo en dirección longitudinal. 
 El coeficiente C3 es el factor de modificación que representa el incremento de 
desplazamientos debido a los efectos P-߂, que para este análisis corresponde a 1 
debido a que no se consideran estos efectos en el análisis. Por último, T y g, 
corresponden al periodo de la estructura y al valor de la aceleración de la gravedad, 
respectivamente. 
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Figura 4.28 Desplazamiento objetivo en dirección transversal. 
 En las figuras 4.27 y 4.28 se puede observar la aplicación de la fórmula 4.3 
para el cálculo del desplazamiento objetivo en el análisis longitudinal y transversal, 
respectivamente. 
 Como se observa en las figuras 4.27 y 4.28, los desplazamientos objetivos 
(0.767 cm y 1.552 cm en análisis longitudinal y transversal, respectivamente) son 
inferiores a los obtenidos por el método N2 realizado en el punto 4.5. Al llevar al 
puente a los desplazamientos obtenidos por el método de los coeficientes del FEMA 
273 se obtienen valores más cercanos o comparables con los análisis realizados 
previamente. Por este motivo, se decidió utilizar este método para los análisis de los 
puentes con cierto grado de irregularidad que se mostrarán en el capítulo 5. 
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4.6 Método tiempo-historia 
 El método tiempo-historia fue realizado considerando la no linealidad del 
material. Por este motivo, se optó por hacer estos análisis utilizando el programa 
Ruaumoko 3D (Carr, 2004), el cual fue elegido debido a que, además de proporcionar 
algunas leyes constitutivas no lineales (como el modelo de Takeda o Ramberg-
Osgood), también ofrece resultados de índices de daño, que son medidas parciales del 
daño que se genera en un elemento o en la estructura. Esto ayuda a determinar mejor 
el comportamiento de la estructura.  
4.6.1. Consideraciones generales respecto al análisis 
  El programa Ruaumoko trabaja con un archivo de entrada de datos. En este 
archivo se indicó que se deseaba hacer un análisis dinámico en la historia del tiempo 
usando el método de Newmark de aceleración promedio. También se indicó al 
programa que mostrara 12 modos de vibrar, debido a que el AASHTO en su 
especificación 4.7.4.3.3, señala que se deben tomar en cuenta tres modos de vibrar 
por cada tramo del modelo, además se debe cumplir con el 90 % de la masa total de la 
estructura (AASHTO, 2007). Con los 12 modos considerados se cumple con este 
último requerimiento. En el análisis se tomará en cuenta un amortiguamiento del 5%, 
por ser este el más común para sismos fuertes. 
 El elemento viga es el elemento más fácil de modelar, ya que se considera que 
su comportamiento es elástico. Para este elemento se piden las características 
generales de la sección y del material, estos valores se pueden observar en el punto 
4.1.1 de esta tesis.  
4.6.2. Modelado de columnas 
 Las columnas se modelan como elementos no lineales, por esta razón además 
de proporcionar las características generales de geometría y resistencia del material, 
se pide elegir el modelo de histéresis empleado en el análisis. Se determinó usar el 
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modelo de Takeda con una pendiente de post-fluencia de 5% (factor de Ramberg-
Osgood), debido a que es útil para modelar estructuras de concreto reforzado.  
 El programa Ruaumoko pide que se den los valores del diagrama de 
interacción del elemento, esto es, de carga axial de tensión máxima, carga axial de 
compresión máxima, carga de compresión en la cual ocurre la falla balanceada y los 
momentos en el punto de falla balanceada para las direcciones “x” y “y”. Para lograr 
esto se tuvo que diseñar las columnas para obtener el diagrama de interacción en cada 
dirección. Se buscaron programas comerciales o escolares que hicieran el diagrama 
de interacción de la columna de concreto, sin embargo la mayoría del software 
encontrado no consideraba secciones huecas. Por este motivo se decidió hacer los 
diagramas de manera manual utilizando una rutina en Matlab.  
  Al diseñar las columnas, y debido a que se está manejando la irregularidad de 
los puentes en función de la altura de la pila central, se analizaron dos tipos de 
columnas por puente, las de los extremos que miden 14 m y la central que tiene una 
longitud variable. Considerando la simetría de las columnas extremas, sólo se diseña 
una de ellas y la columna central, por lo tanto por cada puente se diseñan dos 
columnas diferentes. Esto hará un total de doce diseños de columnas.  
  Las columnas se diseñaron como un elemento sometido a flexocompresión 
utilizando el método establecido en el ACI (ACI, 2008), por considerarse el más 
utilizado fuera del Distrito Federal, ya que como se mencionó los puentes analizados 
corresponden a la zona de Chilpancingo. El diseño se realizó de manera iterativa 
proponiendo una cuantía de refuerzo hasta que se lograra un diseño adecuado. Los 
parámetros para elegir dicha cantidad de acero se propusieron con base a lo 
especificado para cuantía mínima y máxima (0.01 ൑ 	ρ	 ൑ 0.08) para columnas (ACI, 
2008), además para el diseño de columnas de puente, se recomienda que la cuantía 
máxima de acero sea del 75% de la máxima establecida por el ACI (ߩ	 ൑ 0.08). 
Considerando todo esto se procedió al cálculo de los diagramas de interacción (dos 
por columna, uno en cada dirección). 
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  Los elementos mecánicos se obtuvieron del análisis elástico de los modelos en 
el SAP2000. Como cargas sólo se tomaron en cuenta las debidas a la carga muerta 
por el peso propio de la estructura, y las provocadas por el sismo de diseño, 
utilizando el espectro del Manual de diseño de obras civiles de CFE (CFE, 2008) y 
las combinaciones de carga establecidas en el capítulo 3 del AASHTO para diseño 
por sismo (AASHTO, 2007). Los factores de combinación de carga son 1.25D + E y 
0.9D + E, donde D es la carga muerta y E la carga de sismo. Esta combinación se 
aplica para la dirección longitudinal y transversal, además se adiciona el 30% del 
sismo en la dirección perpendicular de análisis. 
 En las figuras 4.29 y 4.30 se muestran los diagramas de interacción obtenidos 
para las columnas extremas y en las figuras 4.31 y 4.32 se observan los diagramas de 
interacción de la columna central, mientras que en la tabla 4.4 se indican los 
elementos mecánicos que se obtuvieron del análisis en SAP2000. La línea azul indica 
la resistencia total de la columna, la línea roja se refiere a la resistencia máxima de 
diseño y el punto verde corresponde a la carga axial y momento que resiste la 
columna. 
  Tabla 4.4 Elementos mecánicos para diseño de columnas del modelo regular. 
Columna Axial (ton) 
Momento (ton-m) Cortante 
(ton) Mx My 
Extrema 1355.323 554.406 3054.492 218.178 
Central 1138.617 586.828 4204.474 300.319 
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Figura 4.29 Diagrama de interacción dirección Y, columna extrema. 
 
Figura 4.30 Diagrama de interacción dirección X, columna extrema. 
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Figura 4.31 Diagrama de interacción dirección Y, columna central. 
 
Figura 4.32 Diagrama de interacción dirección X, columna central. 
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  El modelado en Ruaumoko, pide también introducir la ductilidad del elemento 
para así poder definir el índice de daño que existirá en la columna. Las ductilidades 
de la sección se calcularon a partir de los diagramas momento-curvatura de las 
columnas utilizando el programa SAP2000, sin considerar el confinamiento de las 
columnas. La ductilidad se calculó a partir de la ecuación propuesta por Priestley y 
Park (1987), esto es:  
ߤ ൌ 1 ൅ 3ቆ߮௨߮௬ െ 1ቇ
ܮ݌
ܮ ൬1 െ 0.5
ܮ݌
ܮ ൰ 
(4.7)
donde, φu y φy corresponden a la curvatura última y a la curvatura de fluencia 
respectivamente, obtenidas del diagrama momento curvatura de la columna, Lp es la 
longitud de articulación plástica y L la longitud del elemento. 
 Debido a que este análisis se hace de acuerdo a lo especificado en el 
AASHTO, la longitud de articulación plástica se calcula utilizando la fórmula 
propuesta en las especificaciones sísmicas de diseño (AASHTO, 2009). 
ܮ݌ ൌ 0.08ܮ ൅ 0.015 ௬݂௘݀௕௟ ൑ 0.3 ௬݂௘݀௕௟ (4.8)
donde L es la longitud del elemento del apoyo al punto de inflexión en pulgadas, fye 
es el esfuerzo de fluencia del acero de refuerzo (60 ksi) y dbl es el diámetro de las 
varillas (12/8 de pulgada).  
 En las figuras 4.33 se observa el cálculo de la longitud de articulación 
plástica, la cual corresponde a 1.46 m, mientras que en la figura 4.34 se muestra la 
obtención de la ductilidad de las columnas en cada dirección de análisis. 
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Figura 4.33 Longitud de articulación plástica. 
4.7 Resultados de análisis para el modelo regular 
 En la tabla 4.5 se muestran los resultados de todos los análisis realizados en 
los puntos anteriores. Los valores de resultados, tanto de elementos mecánicos como 
de desplazamientos y periodos son comparables para todos los tipos de análisis, 
aunque por ser el modelo regular se esperaría una mayor aproximación en los valores 
de las respuestas con los métodos simplificados y el método riguroso. 
 En los resultados del método N2, se observa que los valores de la columna 
central respecto de los valores de la columna extrema están muy separados, en 
comparación con los demás análisis, esto puede ser debido al tipo de patrón de carga 
utilizado en los análisis estáticos no lineales, ya que como se dijo anteriormente, se 
utilizó una carga puntual incremental en el centro de masas del puente, lo que hace 
que la columna central sea mucho más esforzada que la columna extrema. 
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Figura 4.34 Cálculo de ductilidades. 
 En cuanto a periodo, también los resultados más alejados de la media 
corresponden a los del método N2. Como se mencionó en el punto 4.5.1, el periodo 
está ligado al modelo bilineal, al no existir un procedimiento concreto para la 
determinación de este modelo, se puede llegar a tener cierta imprecisión en los 
análisis. 
 Respeto a los elementos mecánicos de las columnas, para carga axial, los 
cuatro análisis muestran resultados muy aproximados entre ellos. Al observar la 
fuerza cortante, el análisis más cercano es el multimodal espectral, la fuerza cortante 
es aproximadamente el 73% para la columna extrema y un 79% para la columna 
central, de la fuerza calculada con el análisis paso a paso. En la dirección 
longitudinal, los momentos (Mx) más aproximados a los del análisis en la historia del 
tiempo (HT) son los elaborados con el método N2, donde los porcentajes de 
proximidad son del 80% y 93%, para la columna extrema y central, respectivamente. 
En la dirección transversal, el momento de flexión (My) del análisis multimodal 
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espectral es más cercano al análisis HT, con una aproximación del 73% para la 
columna extrema y 95% para la columna central. 
  Tabla 4.5 Resultados modelo regular. 
Análisis unimodal espectral 
Regular 
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante (t) 
Desp (cm) Periodo (s) Mx My x y 
Extrema 968.004 474.717 2748.838 196.346 0.847 1.747 0.250 Long
Central 968.004 474.717 3887.444 277.675 0.847 2.47 0.378 Trans
Sismo X Sismo Y 
Análisis multimodal espectral 
Regular 
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante (t) 
Desp (cm) Periodo (s) Mx My x y 
Extrema 1084.2587 554.406 3054.492 217.412 1.06 2.16 0.279 Long
Central 910.8932 586.828 4204.474 301.253 1.12 2.96 0.426 Trans
Sismo X Sismo Y 
Método N2 
Regular 
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante (t) 
Desp (cm) Periodo (s) Mx My x y 
Extrema 1084.259 648.241 1373.063 98.076 1.24 0.98 0.308 Long
Central 910.893 799.508 4371.948 312.282 1.534 3.104 0.662 Trans
Sismo X Sismo Y 
Análisis HT 
Regular 
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante (t) 
Desp (cm) Periodo (s) Mx My x y 
Extrema 1117.3 807.8125 4183.375 296.775 1.461 3.420 0.288 Long
Central 1118.65 855.6625 4414.125 380.250 1.538 3.420 0.460 Trans
Sismo X Sismo Y 
 Los desplazamientos en la dirección longitudinal y transversal, para la 
columna central, más cercanos a los del análisis HT son los obtenidos con el método 
N2, los cuales son similares en un 99.7% para el desplazamiento máximo en la 
dirección longitudinal y del 90% para la dirección transversal. 
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 En el análisis paso a paso se observa que los desplazamientos en la dirección 
transversal son iguales tanto para la columna central como para la extrema. Esto se 
debe a los apoyos extremos, ya que el modelo tiene una rigidez en los apoyos que 
permite observar el modo transversal; sin embargo, no se predicen bien los 
desplazamientos de las columnas extremas. 
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de análisis, radica en la precisión del método en función de la irregularidad del 
puente. 
 A continuación se muestran tablas con los resultados de los análisis realizados 
a los puentes irregulares, comenzando por los análisis simplificados y al final con el 
análisis riguroso. 
5.2 Análisis unimodal espectral 
 Como se puede observar en la tabla 5.2, debido a que la carga axial es 
calculada por distribución de cargas por áreas tributarias más el peso propio de cada 
columna, en este análisis la única diferencia en resultados de carga axial se puede ver 
en la columna central, ya que es la que cambia de longitud y por ende, de peso. 
 Debido a que el método considera que las columnas tienen en mismo 
desplazamiento longitudinal, no se puede apreciar si la columna central se mueve más 
o menos que las columnas exteriores. Además en los primeros análisis 
correspondientes a  +25%, +50% y +75%, el aumento de desplazamiento no es muy 
notorio, lo cual ocurre al contrario en los análisis de -25%, -50% y -75% donde los 
desplazamientos varían considerablemente. Esto concuerda con lo obtenido por 
Gómez Soberón y Salas (2009), donde mediante análisis paramétricos se define que 
hay mayor dispersión de la diferencia normalizada de respuestas de sistemas 
irregulares, con respecto a los regulares, cuando se disminuye la longitud de la pila 
central, que al aumentarla. 
 Como ocurre con los desplazamientos, los cambios del periodo de la 
estructura son significativos cuando la longitud d la columna central se hace más 
pequeña, hasta el punto de llegar a un periodo de 0.136 s y 0.067 s en la dirección 
longitudinal y transversal respectivamente. 
 Se decidió utilizar la función senoidal para todos los análisis unimodales. Sin 
hacer una comparación profunda como se verá el en capítulo 6, se observa que los 
resultados arrojados por estos análisis son menores a los obtenidos con los análisis 
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paso a paso. Esta diferencia se puede deber a la función que describe la deformada. 
Sin embargo, con el uso de una ecuación más aproximada los resultados también son 
menores (como se obtuvo para el modelo regular descrito en el capítulo 4) por lo 
tanto se considera que el impacto de esta ecuación no es significativo. 
 Tabla 5.2 Análisis unimodal espectral de puentes irregulares. 
 
Mx My x y
Extrema 968.004 483.621 3601.909 257.279 0.863 2.289 0.2522 Long
Central 1004.292 309.518 3260.076 186.29 0.863 3.237 0.433 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 968.004 487.665 4174.55 298.182 0.87 2.653 0.2532 Long
Central 1040.58 216.74 2624.512 124.977 0.87 3.752 0.466 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 968.004 489.747 4541.796 324.414 0.874 2.886 0.2538 Long
Central 1076.868 159.917 2097.329 85.605 0.874 4.082 0.486 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 968.004 451.379 1650.88 117.92 0.805 1.049 0.2436 Long
Central 931.716 802.452 4150.573 395.293 0.805 1.484 0.293 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 968.004 375.535 625.124 44.652 0.67 0.397 0.2222 Long
Central 895.428 1502.141 3536.212 505.173 0.67 0.562 0.18 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 968.004 140.575 87.056 10.041 0.251 0.055 0.136 Long
Central 859.14 2249.198 1969.857 642.628 0.251 0.078 0.067 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Análisis Unimodal Espectral
+25%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Análisis Unimodal Espectral
+50%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Análisis Unimodal Espectral
+75%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Análisis Unimodal Espectral
-25%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Análisis Unimodal Espectral
-50%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Análisis Unimodal Espectral
-75%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
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5.3 Análisis multimodal espectral 
 En la tabla 5.3 se puede apreciar que cuando la altura de la pila central es 
menor a la altura de la pila central del puente regular (14 m), los elementos 
mecánicos en la dirección longitudinal van cobrando importancia. En otras palabras, 
la dirección crítica de diseño cambia de la dirección Y a la dirección X, esto es visible 
para la respuesta referente al momento en la dirección longitudinal (Mx) para la 
columna central del modelo +75%. Esto de una manera más significativa que en los 
análisis unimodales.   
 Referente a los desplazamientos, en la dirección transversal de los análisis de 
los puentes de - 25%, -50% y -75%, se puede observar que el movimiento de la 
columna central es menor que las de las columnas exteriores, esto debido a que la 
columna central, al ser más corta, se vuelve más rígida y por lo tanto el 
desplazamiento es menor.  
 Respecto al periodo de los puentes, no hay un cambio considerable al 
aumentar o disminuir la altura de la pila central. 
5.4 Método N2 
 Los análisis realizados con el método N2 del Eurocódigo (EN, 1998), cuyos 
resultados de aprecian en la tabla 5.4, son los que presentan resultados más variados 
entre el mismo método aplicado a los diferentes puentes, así como entre los demás 
análisis simplificados.  
 Existe gran diferencia entre los elementos mecánicos de la columna central y 
las columnas extremas de los puentes irregulares. Esto es debido al patrón de carga 
utilizado al hacer el análisis no lineal. Se utilizó una carga puntual en el centro de 
masas de cada puente, el cual coincide con la ubicación de la columna central. Por 
este motivo, la columna central está más esforzada que las columnas exteriores. Este 
patrón lo siguen los desplazamientos, la columna central tiene más movimiento que la 
columna exterior. 
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 El periodo, de manera contraria a los análisis anteriores, es más preciso o 
parecido a los análisis simplificados cuando se aplica el método a los puentes -25%, -
50% y  -75%, comparando con los análisis de los  puentes +25%, +50% y +75%. 
Tabla 5.3 Análisis multimodal espectral de puentes irregulares. 
 
Mx My x y
Extrema 1084.5385 569.813 3445.305 246.093 1.1 2.42 0.283 Long
Central 946.774 395.414 4058.806 231.932 1.16 4.34 0.493 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1084.829 578.752 3846.349 274.739 1.12 2.7 0.285 Long
Central 982.64 282.64 3625.886 172.661 1.18 5.5 0.547 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1085.13 584.951 4186.418 299.03 1.12 2.94 0.287 Long
Central 1018.49 211.625 3133.635 127.904 1.2 6.4 0.587 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1083.99 521.521 2758.979 197.07 1 1.94 0.2699 Long
Central 874.997 932.01 3523.126 335.536 1.04 1.48 0.362 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1083.731 436.818 2417.867 172.705 0.84 1.7 0.246 Long
Central 839.084 1519.991 2013.952 287.707 0.84 0.44 0.326 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1083.484 244.658 2191.61 156.544 0.48 1.54 0.182 Long
Central 803.157 1785.935 854.805 510.267 0.38 0.08 0.314 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Análisis Multimodal Espectral
+25%
Columna Axial (tonf) Momento (tonf-m) Cortante 
(tonf)
Desp (cm) Periodo (s)
Análisis Multimodal Espectral
+50%
Columna Axial (tonf) Momento (tonf-m) Cortante 
(tonf)
Desp (cm) Periodo (s)
Análisis Multimodal Espectral
+75%
Columna Axial (tonf) Momento (tonf-m) Cortante 
(tonf)
Desp (cm) Periodo (s)
Análisis Multimodal Espectral
-25%
Columna Axial (tonf) Momento (tonf-m) Cortante 
(tonf)
Desp (cm) Periodo (s)
Análisis Multimodal Espectral
-50%
Columna Axial (tonf) Momento (tonf-m) Cortante 
(tonf)
Desp (cm) Periodo (s)
Análisis Multimodal Espectral
-75%
Columna Axial (tonf) Momento (tonf-m) Cortante 
(tonf)
Desp (cm) Periodo (s)
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 Tabla 5.4 Método N2 en puentes irregulares. 
 
 
Mx My x y
Extrema 1084.538 668.746 3330.784 237.913 1.2844 2.36 0.312 Long
Central 946.774 538.092 7004.845 400.277 1.5584 7.5198 0.8 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1084.829 676.346 3980.287 284.306 1.3 2.82 0.3138 Long
Central 982.64 381.938 5915.943 281.712 1.602 8.9864 0.901 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1085.13 681.412 4653.265 332.376 1.3086 3.3 0.3148 Long
Central 1018.49 284.533 5136.105 209.637 1.614 10.5058 0.999 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1083.987 610.484 1351.802 96.557 1.1724 0.9586 0.298 Long
Central 874.997 1285.794 7171.317 682.982 1.446 3.052 0.492 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1083.731 478.761 477.471 34.197 0.92 0.34 0.264 Long
Central 839.084 2023.118 3727.488 532.498 1.134 1.078 0.311 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1083.484 227.982 112.086 16.284 0.44 0.08 0.182 Long
Central 803.157 2511.319 2490.621 711.606 0.54 0.253 0.152 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Método N2
+25%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Método N2
+50%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Método N2
+75%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Método N2
-25%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Método N2
-50%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Método N2
-75%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
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 Los desplazamientos máximos utilizados para realizar el método fueron los 
calculados con la fórmula del FEMA 273 (FEMA, 1997). Sin embargo para los 
modelos +25%, +50% y +75% en la dirección transversal se obtuvieron mejores 
resultados al utilizar el desplazamiento calculado con la rutina de Matlab del método 
N2.  
 De igual manera que para el modelo regular, la forma bilineal de la curva de 
capacidad se obtiene con el cortante y desplazamiento de la primera fluencia, en este 
punto se hace el cambio de pendiente de la curva (pendiente de post-fluencia de cero).  
5.5 Análisis en la historia del tiempo 
 Estos análisis se consideran los de mayor precisión y fiabilidad. Los 
resultados se pueden ver en la tabla 5.5. Al igual que los análisis unimodales y 
multimodales, la mayor variación en respuesta de elementos mecánicos se observa en 
los análisis de los puentes cuya columna central es menor que la columna central del 
puente regular.  
 Los desplazamientos en la dirección transversal son iguales para las tres 
columnas. Esto se debe a que en los modelos elaborados en Ruaumoko (Carr, 2004), 
se liberaron algunos grados de libertad en los apoyos para poder apreciar el modo de 
vibrar en la dirección transversal. Esto ocasiona que el tablero completo se mueva 
como un elemento rígido y que todos los desplazamientos en la dirección transversal 
sean los mismos. 
 Respecto al periodo de la estructura, sólo se observa una diferencia notable en 
el último análisis para el puente con -75% de la longitud original, donde los periodos 
en ambas direcciones son muy bajos comparados con los demás análisis. 
 Se debe considerar que algunas de las diferencias existentes entre los análisis, 
como el cálculo del periodo o los desplazamientos, se  pueden deber al modelado de 
los puentes. Hay programas o métodos que modelan mejor que otros algunos 
elementos propios de cada puente, SAP2000 ofrece mayores opciones de modelado 
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de apoyo que el programa Ruaumoko. Sin embargo, se ha supuesto que estas 
variaciones no causan muchas imprecisiones en los análisis realizados. 
 Tabla 5.5 Análisis en la historia del tiempo para puentes irregulares. 
 
Mx My x y
Extrema 1159.25 824.1375 4547.875 325.775 1.490675 3.79125 0.293 Long
Central 1203.625 557.5375 3761.875 215.4625 1.575475 3.790625 0.504 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1158.125 827.9625 5275.375 377.5 1.4937 4.38525 0.296 Long
Central 1248 389.575 3019.5 144.0375 1.58485 4.38525 0.529 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1155.375 807.3375 6203.375 444.375 1.45145 4.70275 0.298 Long
Central 1291.75 279.425 2440.625 99.7775 1.542825 4.70275 0.543 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1158.625 734.7625 3032.625 217.2375 1.329 2.011525 0.277 Long
Central 1119.875 1360.75 5148.375 492.225 1.381775 2.011525 0.38 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1158.25 540.4375 1518.875 108.775 0.9775 0.9784 0.246 Long
Central 1072.05 2153.75 2733.625 392.75 0.96835 0.9784 0.25 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1157.75 256.7125 185.5375 18.38875 0.464375 0.11954 0.052 Long
Central 1035.7125 2722.125 2852.125 824.3625 0.302425 0.11954 0.096 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Análisis HT
+25%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Análisis HT
+50%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Análisis HT
+75%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Análisis HT
-25%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Análisis HT
-50%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Análisis HT
-75%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
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  En el capítulo 6 se comparan los resultados obtenidos con diferentes 
métodos de análisis para diversas condiciones de irregularidad de la subestructura. En 
este capítulo se buscan definir tendencias de variación para indicar la precisión del 
método de análisis. Además, se indica sobre la dificultad de aplicar cada método de 
análisis. 
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 Respecto al periodo, el análisis multimodal es el que ofrece los resultados más 
cercanos al análisis en la historia del tiempo, con una aproximación superior al 95% 
en las dos direcciones. 
Tabla 6.1 Resultados de análisis para modelo +25%. 
 
6.2 Modelo +50% 
 En la tabla 6.2 se pueden observar los resultados de los análisis para el modelo 
+50%.  Respecto a carga axial en las columnas, los cuatro análisis muestran resultados 
similares. Para la fuerza cortante en las columnas, el análisis que ofrece resultados 
más cercanos al análisis HT es el multimodal espectral, en un 73% para la columna 
extrema y un 83% en la columna central. Para la dirección longitudinal, los 
Mx My x y
Extrema 968.004 483.621 3601.909 257.279 0.863 2.289 0.2522 Long
Central 1004.292 309.518 3260.076 186.290 0.863 3.237 0.433 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1084.5385 569.813 3445.305 246.093 1.1 2.42 0.283 Long
Central 946.774 395.414 4058.806 231.932 1.16 4.34 0.493 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1084.538 668.746 3330.784 237.913 1.2844 2.36 0.312 Long
Central 946.774 538.092 7004.845 400.277 1.5584 7.5198 0.800 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1159.25 824.1375 4547.875 325.775 1.490675 3.79125 0.293 Long
Central 1203.625 557.5375 3761.875 215.463 1.575475 3.790625 0.504 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Analisis unimodal espectral
+25%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Analisis multimodal espectral
+25%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Método N2
+25%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Analisis HT
+25%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
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momentos más próximos al análisis HT son los realizados con el método N2, con 
82% y 98% en las columnas extrema y central, respectivamente. Para los momentos 
flexionantes en la dirección transversal, el análisis unimodal espectral ofrece los 
resultados más cercanos en un 79% para la columna extrema y un 87% para la 
columna central. 
 Tabla 6.2 Resultados de análisis para modelo +50%. 
 
 Respecto a los desplazamientos en la dirección longitudinal, los resultados 
más aproximados a los obtenidos con el análisis HT son los del método N2, los cuales 
son similares en un 97% para el desplazamiento de la columna central. En cuanto a la 
dirección transversal, el análisis unimodal espectral ofrece una precisión del 86% 
para el desplazamiento de la columna central. Al comparar periodos, con el análisis 
Mx My x y
Extrema 968.004 487.665 4174.55 298.182 0.87 2.653 0.2532 Long
Central 1040.58 216.74 2624.512 124.977 0.87 3.752 0.466 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1084.829 578.752 3846.349 274.739 1.12 2.7 0.285 Long
Central 982.64 282.64 3625.886 172.661 1.18 5.5 0.547 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1084.829 676.346 3980.287 284.306 1.3 2.82 0.3138 Long
Central 982.64 381.938 5915.943 281.712 1.602 8.9864 0.901 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1158.125 827.9625 5275.375 377.5 1.4937 4.38525 0.296 Long
Central 1248 389.575 3019.5 144.038 1.58485 4.38525 0.529 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Analisis unimodal espectral
+50%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Analisis multimodal espectral
+50%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Método N2
+50%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Analisis HT
+50%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
“Evaluación de métodos de análisis para diseño de puentes carreteros comunes no regulares” 
 
 
88 | C a p í t u l o  6  
 
multimodal se obtienen los resultados más similares a los obtenidos con el análisis 
HT, en un 96% de aproximación. 
6.3 Modelo +75% 
Tabla 6.3 Resultados de análisis para modelo +75%. 
 
 Los resultados obtenidos de los cuatro tipos de análisis para el modelo +75% 
se muestran en la tabla 6.3. Todos los análisis muestran resultados muy aproximados 
en lo que a carga axial se refiere. Al observar la fuerza cortante obtenida, el análisis 
que ofrece resultados más cercanos a los del análisis HT es el unimodal espectral, 
donde el cortante es cercano en un 73% para la columna extrema y un 86% para la 
columna central. En la dirección longitudinal, los momentos más cercanos a los del 
Mx My x y
Extrema 968.004 489.747 4541.796 324.414 0.874 2.886 0.2538 Long
Central 1076.868 159.917 2097.329 85.605 0.874 4.082 0.486 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1085.13 584.951 4186.418 299.03 1.12 2.94 0.287 Long
Central 1018.49 211.625 3133.635 127.904 1.2 6.4 0.587 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1085.13 681.412 4653.265 332.376 1.3086 3.3 0.3148 Long
Central 1018.49 284.533 5136.105 209.637 1.614 10.5058 0.999 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1155.375 807.3375 6203.375 444.375 1.45145 4.70275 0.298 Long
Central 1291.75 279.425 2440.625 99.778 1.542825 4.70275 0.543 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Analisis unimodal espectral
+75%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Analisis multimodal espectral
+75%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Método N2
+75%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Analisis HT
+75%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
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análisis HT son los obtenidos con el método N2, donde el porcentaje de aproximación 
es del 84% para la columna extrema y 98% para la columna central. En la dirección 
transversal, el análisis unimodal espectral es el más cercano en resultados en un 73% 
para la columna extrema y un 86% para la columna central. 
 En la dirección longitudinal, los desplazamientos más cercanos a los del 
análisis HT son los obtenidos con el método N2, con una aproximación del 96%. En 
la dirección transversal, el análisis unimodal espectral ofrece los desplazamientos más 
cercanos en un 87%. 
 Respecto al periodo, el análisis multimodal, al igual que en los modelos +25% 
y +50%, es el que ofrece los resultados más cercanos al análisis en la historia del 
tiempo, con una aproximación superior al 96% en las dos direcciones. 
6.4 Modelo -25% 
 Como se observa en la tabla 6.4, la respuesta referente a carga axial, al igual 
que en los demás modelos, no presenta diferencias significativas en cada uno de los 
análisis. Respecto a la fuerza cortante, el análisis que ofrece los mejores resultados 
con respecto a los obtenidos con el análisis HT es el unimodal espectral para la 
columna central, en un 80%, y el multimodal espectral para la columna extrema, en 
un 91%. Respecto a los momentos en dirección longitudinal, los más cercanos a los 
del análisis HT son los obtenidos con el método N2, con una aproximación del 83% 
para la columna extrema y 94% para la columna central. En la dirección transversal, 
el análisis unimodal espectral ofrece mejores resultados para la columna central con 
una aproximación del 81%, para la columna extrema la respuesta es cercana en un 
91% al utilizar el análisis multimodal espectral. 
 En la dirección longitudinal, los desplazamientos más aproximados a los 
obtenidos con el análisis HT son los del método N2, en un 95%. El análisis que 
calcula los desplazamientos más cercanos al análisis HT en la dirección transversal es 
el multimodal espectral, con un 96% de aproximación. 
“Evaluación de métodos de análisis para diseño de puentes carreteros comunes no regulares” 
 
 
90 | C a p í t u l o  6  
 
 El análisis multimodal ofrece los resultados más cercanos al análisis en la 
historia del tiempo con una aproximación del 97% y 95% en la dirección longitudinal 
y transversal, respectivamente. 
Tabla 6.4 Resultados de análisis para modelo -25%. 
 
6.5 Modelo -50% 
 En la tabla 6.5 se muestran los resultados de los cuatro tipos de análisis 
realizados al modelo -50%. Los cuatro tipos de análisis muestran resultados 
aproximados entre ellos para la carga axial. El análisis más cercano al análisis paso a 
paso, en cuanto a fuerza cortante, es el multimodal espectral. La fuerza cortante es 
aproximadamente el 63% para la columna extrema y un 73% para la columna central, 
Mx My x y
Extrema 968.004 451.379 1650.88 117.92 0.805 1.049 0.2436 Long
Central 931.716 802.452 4150.573 395.293 0.805 1.484 0.293 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1083.99 521.521 2758.979 197.07 1 1.94 0.2699 Long
Central 874.997 932.01 3523.126 335.536 1.04 1.48 0.362 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1083.987 610.484 1351.802 96.557 1.1724 0.9586 0.298 Long
Central 874.997 1285.794 7171.317 682.982 1.446 3.052 0.492 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1158.625 734.7625 3032.625 217.2375 1.329 2.011525 0.277 Long
Central 1119.875 1360.75 5148.375 492.225 1.381775 2.011525 0.380 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Analisis unimodal espectral
-25%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Analisis multimodal espectral
-25%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Método N2
-25%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Analisis HT
-25%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
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de la fuerza obtenida con el análisis HT. En la dirección longitudinal los momentos 
de flexión más aproximados a los del análisis HT son los realizados con el método 
N2, donde el porcentaje de cercanía es del 89% y 94% para las columnas extrema y 
central, respectivamente. En la dirección transversal el momento flexionante del 
análisis multimodal espectral es el más aproximado en resultados, en un 63% para la 
columna extrema y un 74% para la columna central. Como se puede ver, ya los 
porcentajes respecto a los elementos mecánicos están más separados de los obtenidos 
con el análisis paso a paso. 
Tabla 6.5 Resultados de análisis para modelo -50%. 
 
 Los desplazamientos en la dirección longitudinal más aproximados a los del 
análisis HT son los obtenidos con el método N2, los cuales son similares en un 85% 
Mx My x y
Extrema 968.004 375.535 625.124 44.652 0.67 0.397 0.2222 Long
Central 895.428 1502.141 3536.212 505.173 0.67 0.562 0.180 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1083.731 436.818 2417.867 172.705 0.84 1.7 0.246 Long
Central 839.084 1519.991 2013.952 287.707 0.84 0.44 0.326 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1083.731 478.761 477.471 34.197 0.92 0.34 0.264 Long
Central 839.084 2023.118 3727.488 532.498 1.134 1.078 0.311 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1158.25 540.4375 1518.875 108.775 0.9775 0.9784 0.246 Long
Central 1072.05 2153.75 2733.625 392.750 0.96835 0.9784 0.250 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Analisis unimodal espectral
-50%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Analisis multimodal espectral
-50%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Método N2
-50%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Analisis HT
-50%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
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para el desplazamiento máximo (columna central). En la dirección transversal, el 
método N2 tiene los mejores resultados con una cercanía del 91% para la columna 
central. 
 Respecto al periodo, el análisis multimodal es el que ofrece los resultados más 
cercanos al análisis en la historia del tiempo con una aproximación del 100% en la 
dirección longitudinal y de 77% en la dirección transversal.  
6.6 Modelo -75% 
 Los resultados obtenidos de los análisis para el modelo -75% se pueden 
observar en la tabla 6.6. De igual manera, la carga axial que soportan las columnas es 
similar en los cuatro tipos de análisis. Respecto a la fuerza cortante, el análisis más 
aproximado al análisis HT es el método N2. La fuerza cortante es similar en un 89% 
para la columna extrema y un 86% para la columna central, de la fuerza obtenida con 
el análisis paso a paso. Para los momentos flexionantes, en la dirección longitudinal, 
los momentos más cercanos a los del análisis HT son los realizados con el método 
N2, donde el porcentaje de proximidad es del 89% para la columna extrema y 92% 
para la columna central. En la dirección transversal, al igual que en la dirección 
longitudinal, el método N2 es el que ofrece resultados más aproximados a los del 
análisis HT, con un 61% para la columna extrema y un 87% para la columna central. 
 Los desplazamientos en la dirección longitudinal y transversal obtenidos con 
el análisis multimodal espectral son los más cercanos a los del análisis HT. Estos son 
similares en un 79% para el desplazamiento máximo en la dirección longitudinal y en 
un 67% en la dirección transversal. 
 Respecto al periodo, con el análisis paso a paso se obtienen resultados muy 
por debajo de los esperados, como se mencionó en el capítulo 5. Por este motivo, se 
considera que este análisis no ofrece resultados que sirvan como comparación para 
los demás análisis en lo que al periodo de la estructura se refiere.  
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Tabla 6.6 Resultados de análisis para modelo -75%. 
 
6.7 Gráficas de comparación 
 Para tener una imagen ilustrativa de los resultados de todos los análisis 
respecto del análisis paso a paso de cada modelo de puente, se graficaron los 
resultados de los elementos mecánicos, desplazamientos y periodos. En las figuras 
6.1 y 6.2 se muestran los resultados de la fuerza axial para la columna extrema y 
central, respectivamente. En estas figuras, y en todas las restantes de este capítulo, en 
el eje horizontal se indican los diferentes modelos analizados, con tres barras para 
cada uno relacionadas con los tres tipos de análisis simplificados, cuya altura alude al 
porcentaje de aproximación entre estos métodos y el análisis paso a paso. En la figura 
6.3 se puede observar los resultados para la fuerza cortante en la columna extrema, 
Mx My x y
Extrema 968.004 140.575 87.056 10.041 0.251 0.055 0.136 Long
Central 859.14 2249.198 1969.857 642.628 0.251 0.078 0.067 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1083.484 244.658 2191.61 156.544 0.48 1.54 0.182 Long
Central 803.157 1785.935 854.805 510.267 0.38 0.08 0.314 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1083.484 227.982 112.086 16.284 0.44 0.08 0.182 Long
Central 803.157 2511.319 2490.621 711.606 0.54 0.253 0.152 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Mx My x y
Extrema 1157.75 256.7125 185.5375 18.38875 0.464375 0.11954 0.052 Long
Central 1035.7125 2722.125 2852.125 824.363 0.302425 0.11954 0.096 Trans
Sismo en X Sismo en Y
Analisis unimodal espectral
-75%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Analisis multimodal espectral
-75%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Método N2
-75%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
Analisis HT
-75%
Columna Axial (t) Momento (t-m) Cortante 
(t)
Desp (cm) Periodo (s)
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mientras que estos resultados para la columna central se muestran en la figura 6.4. En 
las figuras 6.5 a 6.8 se observan los resultados para los momentos flexionantes en las 
dos direcciones. En las figuras 6.9 y 6.10 se aprecian los resultados de los 
desplazamientos longitudinales y transversales de la columna central. Para finalizar, 
en las figuras 6.11 y 6.12 se muestran los resultados referentes al periodo longitudinal 
y transversal, respectivamente.  
 
Figura 6.1 Resultados de carga axial para columna extrema. 
 
 Figura 6.2 Resultados de carga axial para columna central. 
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 Todos los resultados mostrados están normalizados con la respuesta obtenida 
de los análisis en la historia del tiempo, esto es que mientras más lejos esté el valor 
calculado de la unidad (señalado con una línea naranja), el resultado del análisis 
simplificado realizado no es muy aproximado al que tendría el puente realmente. 
 
 Figura 6.3 Resultados de fuerza cortante para columna extrema. 
 
 Figura 6.4 Resultados de fuerza cortante para columna central. 
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Figura 6.5 Resultados de momento flexionante longitudinal para columna extrema. 
 
Figura 6.6 Resultados de momento flexionante longitudinal para columna central. 
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Figura 6.7 Resultados de momento flexionante transversal para columna extrema. 
 
Figura 6.8 Resultados de momento flexionante transversal para columna central. 
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Figura 6.9 Resultados de desplazamiento longitudinal para columna central. 
 
Figura 6.10 Resultados de desplazamiento transversal para columna central. 
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Figura 6.11 Resultados de periodo longitudinal. 
 
Figura 6.12 Resultados de periodo transversal. 
 
 
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
1 2 3 4 5 6
A
pr
ox
im
ac
ió
n 
a 
an
ál
sis
 H
T
Unimodal
Multimodal
N2
+25%           +50%        +75%         -25%         -50%          -75%
0
1
2
3
4
1 2 3 4 5 6
A
pr
ox
im
ac
ió
n 
a 
an
ál
isi
s H
T
Unimodal
Multimodal
N2
+25%          +50%         +75%          -25%         -50%           -75%
“Evaluación de métodos de análisis para diseño de puentes carreteros comunes no regulares” 
 
 
100 | C a p í t u l o  6  
 
 A continuación se muestran los mismos resultado pero acomodados por tipo 
de análisis y modelo de puente, esto con la finalidad de poder observar las respuestas 
de elementos mecánicos de una manera más evidente y así establecer las 
recomendaciones pertinentes al uso de cada método de análisis. 
 En estas figuras, el eje horizontal corresponde a todos los modelos analizados, 
mientras que el eje vertical hace referencia a la aproximación con el análisis paso a 
paso. Las barras corresponden a los elementos mecánicos fuerza axial (Axial), 
momento flexionante longitudinal (Mx), momento de flexión transversal (My) y 
fuerza cortante (Cort). De igual manera que las figuras anteriores, los valores están 
normalizados respecto a los resultados obtenidos con el análisis HT, los cuales se 
indican con la línea naranja. 
 Los análisis unimodales se observan en las figuras 6.13 y 6.14 para columna 
extrema y columna central respectivamente. 
 
Figura 6.13 Análisis unimodal espectral para columna extrema. 
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Figura 6.14 Análisis unimodal espectral para columna central. 
 
Figura 6.15 Análisis multimodal espectral para columna extrema. 
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 En las figuras 6.15 a 6.17 se observan los análisis multimodales. La figura 
6.16 es igual a la anterior pero cambiando los valores límite para observar mejor la 
aproximación en los modelos +25% hasta -50%. 
 
Figura 6.16 Análisis multimodal espectral para columna extrema con límites. 
 
Figura 6.17 Análisis multimodal espectral para columna central. 
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 En las figuras 6.18 y 6.19 se muestran los resultados para el método N2 para 
la columna extrema y columna central respectivamente. 
 
Figura 6.18 Método N2 para columna extrema. 
 
Figura 6.19 Método N2 para columna central. 
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 Se elaboraron análisis simplificados, los cuales son el análisis unimodal 
espectral, análisis multimodal espectral (especificados por el AASHTO) y el método 
N2 (definido en el Eurocódigo). Estos análisis se compararon con un análisis en la 
historia del tiempo, analizando resultados a nivel de fuerzas y desplazamientos. De 
esta manera se logra determinar la precisión de cada tipo de análisis en función de la 
irregularidad del puente y así elaborar recomendaciones para la elección del tipo de 
análisis a utilizar para obtener diseños estructurales más precisos. 
7.2 Conclusiones y recomendaciones 
 
 Respecto a la carga axial en las columnas, las variaciones de la respuesta de 
cada tipo de análisis no son representativas. Los resultados son similares para los 
cuatro análisis y en cada uno de los modelos de puente. Se puede decir que se puede 
usar cualquier análisis simplificado para carga axial. 
 
 Con respecto a los métodos utilizados, las conclusiones que se derivan del 
trabajo son: 
 
 Análisis unimodal espectral. 
 El análisis unimodal en la dirección transversal, depende en gran 
medida de la función utilizada para describir la deformada del puente. 
El análisis pierde  precisión al suponer una deformada que no sea 
adecuada. Para los modelos analizados, la deformada va cambiando en 
función de la altura de la columna central, por lo tanto resulta 
complicado generalizar esta ecuación para modelos irregulares, ya que 
para obtener una ecuación o un desplazamiento máximo que sea 
aproximado (como lo pide el método), se debe hacer un modelo en 
algún programa como SAP2000 y obtener estos parámetros. Al hacer 
esto, considerando que ya se tiene el modelo, conviene más elaborar 
un análisis multimodal espectral. 
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 Respecto a los elementos mecánicos utilizados para diseño, tales como 
carga axial, momentos flexionantes y fuerza cortante, el análisis 
unimodal espectral ofrece resultados muy inferiores a los obtenidos 
con el análisis paso a paso. El parámetro más crítico es para el 
momento flexionante en la dirección longitudinal (Mx). Se obtienen 
valores por debajo del 60% de los momentos calculados con el análisis 
HT para los modelos +25%, +50%,       -75% en columna extrema y 
+25%, +50%, +75% y -25% para la columna central. 
 En los demás elementos mecánicos, carga axial, momento en la 
dirección transversal y fuerza cortante, los valores calculados están 
cercanos o son mayores al 80% de los obtenidos con el análisis paso a 
paso. Sin embargo, cuando la altura de la pila central disminuye, los 
resultados se disparan por arriba y por debajo de los previstos por el 
análisis HT. 
 Análisis multimodal espectral. 
 Este análisis es el más simple de modelar debido a que el programa 
para realizarlo (SAP2000) es amigable y tiene bastantes herramientas 
que sirven para modelar mejor los elementos del puente.  
 Los resultados obtenidos con este análisis se encuentran entre el 70% 
y el 80% de los valores calculados con el análisis paso a paso, en los 
modelos de puente donde la pila central aumenta de longitud. De 
manera contraria, cuando la longitud de la pila central disminuye, los 
resultados aumentan demasiado, con valores de casi 12 veces de la 
respuesta obtenida con los análisis paso a paso para el modelo -75%, 
en cuanto a cortante y momento flexionante en la dirección transversal 
para la columna extrema. En la columna central, se observa lo 
contrario, los valores de momento se encuentran cercanos al 30% de 
los calculados con el análisis HT para el modelo -75%. 
 Se puede inferir que al disminuir la longitud de la columna central 
hasta el porcentaje de -75%, la columna tiende a comportarse como un 
apoyo, lo cual ocasiona cambios abruptos en los resultados.  
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 Método N2.  
 Este método, basado en control de desplazamientos,  requiere del 
cálculo de la curva de capacidad del puente a analizar. El análisis 
estático no lineal no está muy bien definido para el caso de puentes, 
por lo tanto se deben hacer ciertas suposiciones, por ejemplo el 
desplazamiento máximo al que se debe llevar al puente puede ser el 
desplazamiento que el método calcula o el obtenido según algunas 
especificaciones, como el FEMA, lo cual hace que se deban calcular 
los dos desplazamientos y usar el que proporcione resultados más 
adecuados.  De igual manera, para puentes el patrón de carga utilizado 
para el análisis estático no lineal, sólo considera una carga puntual al 
centro de masas, esto hace que la columna central en los análisis en la 
dirección transversal esté más esforzada que las demás. 
 El método N2 tiene los resultados más cercanos a los del análisis paso 
a paso sólo cuando se realizan análisis longitudinales, tanto para 
elementos mecánicos como para desplazamientos.  
 Cuando la longitud de la pila central disminuye, los valores para 
cortante y momento en la dirección transversal disminuyen de manera 
significativa con una respuesta cercana al 30% para el modelo -50%. 
Si se considera que en puentes la dirección transversal es la más 
crítica, este método tiene menor precisión. 
 
 Las conclusiones generales son: 
 
 En términos generales, la irregularidad del puente se vuelve crítica cuando la 
longitud de la pila central va disminuyendo. Sin embargo, estos casos pueden 
considerarse irreales para un puente simplemente apoyado, ya que convendría 
utilizar otro tipo de puente (doble volado o atirantado) cuando el terreno así lo 
requiera. Sin embargo se manejaron estos valores hasta -75% por considerarse 
un caso extremo dentro de los parámetros utilizados para la investigación. 
“Evaluación de métodos de análisis para diseño de puentes carreteros comunes no regulares” 
 
 
108 | C a p í t u l o  7  
 
 Para puentes nuevos, al seguir las especificaciones de la AASHTO para 
diseño por sismo (AASHTO, 2009), la rigidez relativa entre columnas está 
limitada a una diferencia del 50%, como se menciona en el capítulo 2 de esta 
tesis. Por lo tanto los puentes + 75% y -75% de la altura de la pila central 
están fuera del rango permitido. En estos casos el uso de alguno de los dos 
análisis simplificados (unimodal y multimodal espectral) dará resultados 
aproximados a los calculados con un análisis en la historia del tiempo. 
 El método N2 sólo ofrece buenos resultados para elementos mecánicos y 
desplazamientos en la dirección longitudinal; sin embargo, hacer este análisis 
en una dirección y otro tipo de análisis en otra dirección resulta en un mayor 
consumo de costo y tiempo. Por este motivo se considera que este análisis no 
se realice para un análisis global de la estructura, además de que el análisis en 
la dirección transversal suele ser la dirección crítica para el diseño de puentes. 
 Cuando se tenga que realizar alguna revisión a un puente existente y la 
variación longitudinal entre pilas sea significativa, como en los casos que se 
tienen valores de -50% y -75%, conviene hacer un análisis paso a paso 
directamente. 
 
7.3 Investigaciones futuras 
 
 Se proponen las siguientes investigaciones futuras que pueden complementar 
el trabajo aquí descrito, estas son: 
 
 Realizar más análisis utilizando diferentes causantes de irregularidad. Esta 
tesis se centró en la variación de la regularidad en función de la subestructura, 
específicamente en la altura de la pila central. Conviene considerar cambios 
en la regularidad de la superestructura tales como curvatura o esviaje. 
 Estudiar más a fondo el comportamiento del puente con la longitud de la pila 
central disminuida, para determinar de manera más concreta los cambios en 
los elementos mecánicos obtenidos en esta investigación para el análisis 
multimodal. 
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 El análisis estático no lineal (manejado por el método N2) requiere de varias 
suposiciones y cálculos que aún no están muy bien establecidos para puentes. 
Se deben realizar más estudios y crear una metodología más apropiada o 
establecer recomendaciones para llevar a cabo estos análisis en puentes. 
 Considerar más análisis utilizando menos métodos. Se observó que el análisis 
unimodal espectral, además de ser complicado y tener demasiadas 
simplificaciones, ofrece resultados no muy acertados. Por este motivo se 
pueden evaluar diferentes tipos de puentes, como los simplemente apoyados o 
monolíticos sin considerar el análisis unimodal espectral.  
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